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ENTSCHEIDUNG

. Rechtsgrundiagen

Nachfolgende Entscheidung ergeht aufgrund von §§ 4, 10, 16 und 19 BImSchG
(Abkirzungs- und Fundstellenverzeichnis siehe Anhang)i. V. m. §§ 1, 2 und
Anhang Ziffern 8.12.2 der 4. BiImSchV.

Immissionsschutzrechtliche Genehmigung

1. Die DB Fahrwegdienste GmbH erhalt auf ihren Antrag vom 25.06.2013 zuletzt
ergénzt mit Unterlagen vom 16.01.2015 die

immissionsschutzrechtliche Genehmigung
(Anderungsgenehmigung)

zur zeitweiligen Lagerung und zum Umschlag von Aushub- und Abbruchmateri-
alien auf dem Grundstiick Innerer Nordbahnhof 62 in 70191 Stuttgart-Nord.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung schlie3t die Baugenehmigung fiir
den Biiro-/Sanitarcontainer nach § 13 BImSchG mit ein.

2, FOr diese Entscheidung werden nach beigefugtem Gebiihrenbescheid Verwal-
" tungsgebiihren erhoben.

3. Es wird eine Sicherheitsleistung nach § 12 Abs. 1 Satz 2 BImSchG fiir die Anla-
ge in Héhe von 103.500 Euro auferlegt. Diese ist vor Inbetriebnahme zur Si-
cherstellung der Anforderungen nach § 5 Abs. 3 BImSchG durch eine Birg-
schaft zu Gunsten der Landeshauptstadt Stuttgart, Amt fir Umweltschutz, zu
erbringen. Die Blrgschaftserklarung muss den Verzicht auf die Einrede der Vo-
rausklage enthalten (§ 239 BGB).

4, Diese Entscheidung, die die reine Lagerung von Containern beinhaltet, daif erst
dann umgesetzt werden, wenn keine weitere Schiittgutiagerung mehr auf dem
Betriebsgrundstiick erfolgt und die vorhandenen Haufwerke beseitigt sind.

Ste erreichen uns mait:
[FLinien 5,6, 7, 12 und 5 bis Haltestelfs Olgaeck &GEZR Linien 42 und 43 bis Haltestelle Olgaeck



Umfang und Bestandteile der Anlage

Fur das Projekt S21 ist zur Koordination der logistischen Prozesse im Bereich
des Stuttgarter Nordbahnhofs als zentrale, projektabschnittstibergreifende Bau-
stellenlogistik die Flache C2 vorgesehen, die planfestgestellt ist. Es ist geplant,
auf dieser Flache samtliche Aushub- und Ausbruchmassen, die im zentralen
Bereich der Baumafnahme S21 anfallen zu biindeln und zum gréBten Teil auf
die Schiene zu verladen.

Zur Schaffung zusétzlicher Umschlag- und Lagerkapazitat fir den Spitzenbedarf
ist die Nutzung des Betriebsgelandes Innerer Nordbahnhof 62 (Flache C1) ge-
plant. Dieses Grundstiick grenzt unmittelbar an die Flache C2 an. Die DB Fahr-
wegdienste GmbH beabsichtigt das gesamte bisherige Betriebsgelédnde der
Firma Karle Recycling GmbH als Umschlagsflache fur Container zu nutzen, die
dann unmittelbar auf die Schiene verladen werden. Eine Iangerfristige Lagerung
von Abféllen ist nicht vorgesehen.

Bisheriger Umfang der Anlage

Auf dem Grundstlick Innerer Nordbahnhof 62 sind folgende Anlagen immissi-

onsschutzrechtlich genehmigt:

- Anlage zur Lagerung und Behandlung von Altfahrzeugen sowie Schrottauf-
hereitung

- Anlage zur Lagerung und Behandiung von Holz

- Anlage zur Lagerung von Bauabbruch und Baumischabféllen

- Anlage zum Umschlag und zur LLagerung von geféhrlichen Abfallen

Diese Anlagen wurden bis zum 22.03.2013 von der Firma Karle Recycling
GmbH betrieben. Der Betreiberwechsel wurde dem Amt fir Umweitschutz
schriftlich mitgeteiit. Seit 23.03.2013 ist die DB Fahrwegdienste GmbH neuer
Mieter der Betriebsflache.

Geplante Anderungen und kiinftiger Umfang der Anlage

Die DB Fahrwegdienste GmbH plant die zeitweilige Lagerung und den Um-
schlag der Abfallart AVV 17 05 04 (Boden und Steine) in Containern mit einer
Gesamtlagerkapazitdt von 10.000 Tonnen, einem maximalen Tagesdurchsatz
von 8.640 Tonnen sowie einem maximalen Jahresdurchsatz von 1 Million Ton-
nen. Andere Abfélle (inshesondere gefdhrliche Abfalle) sollen nicht gelagert
werden. Auflerdem ist eine Behandlung von Abféllen nicht geplant.

Die Antragstellerin plant, die Betriebsfldchen (Verladeflache, Fahrspur und Con-

tainerabstellflachen) zu befestigen. Aullerdem soll ein Blro-/Sanitarcontainer
neu errichtet werden.

Die Zu- und Abfahrt auf die Anlagenfléache erfolgt von Norden her (iber die LKW-
Fahrspuren. Gewendet wird am Siidende der Anlagenflache in einem Wende-
hammer, Der anliefernde LKW fahrt zum zugewiesenen Ort und wird durch den
Reachstacker entladen. Der vom Reachstacker (ibernommene beflillte Contai-
ner wird auf einen bereitgestellten Waggon umgesetzt oder untergeordnet in
den Zwischenlagerbereich verbracht und dort abgestelit. Die verwendeten
Reachstacker sind mit Dieselpartikelfiltern ausgestattet. Auf der Betriebsflache
kommen maximal 2 Reachstacker parallel zum Einsatz.



V.

Es werden ausschlieBlich befillte sowie leere Container bewegt und zwi-
schengelagert. Ein Umschlag von Schiittgut bzw, eine Lagerung von Schiittgut
findet auf der Fldche nicht statt. Zur Durchfithrung der Be- und Entladetatig-
keiten ist die Nutzung der Gleise 255 und 225 vorgesehen.

Von Montag bis Samstag in der Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr werden pro
Stunde maximal 20 beflillte Container per LKW angeliefert sowie 20 leere Con-
tainer pro Stunde abgefahren. Taglich ist von 320 an- und abfahrenden LKW
auszugehen und mit 320 Belade— und ebenso vielen Entladevorgéangen zu
rechnen.

Von der Bausubstanz der Anlagen der bisherigen Betreiberin sollen folgende
Anlageteile erhalten bleiben, der Rest ist/wird zurlickgebaut:

- Badenplatte an der Seitenrampe Gleis 255

- Bodenplatte an der Kopframpe des privaten Gleisanschlusses Gleis 225

- sonstige Bodenplatten auf dem Gelande, wobei die sich darauf befindlichen,
nicht genehmigungsrelevanten Aufbauten entfernt werden und sich daraus
ggf. ergebende Licken in der Bodenplatte mit geeignetem, unbelastetem
Material aufgefiillt werden. Mit den Bodenplatten verbundene, genehmigungs-
relevante Olabscheider bleiben erhalten. Betonfundamente werden nicht riick-
gebaut, werden jedoch oberirdisch bis auf die Hohe der Bodenplatte entfernt
bzw. abgefrast.

- Larmschutzwand auf Rampenkante Gleis 255

- Larmschutzwand auf Erdreich zwischen Gleis 255 und privatem Gleisan-
schlussgleis '

- Stahl-Hochdachgebiude

- EinzAunungen, Mauern u. &., die das Gesamigeldande nach auBen hin abtren-
nen

- Gleis 225 incl. Oberbau

- Wiegekdrper und Wiegebriicke

Unterlagen
Die Gesuchsunterlagen und zwar

Antrag vom 25.06.2013
Formblatt 1.1 mit Anlage und Formbiatt 1.2 Beilage 1

Erfduterung/Kurzbeschreibung des Vorhabens Beilage 2

Zusétzliche Informationen vom 17.11.2014, 5 Seiten

und vom 16.01.2015 " Beilage 3
Schemafisch_e Darstellung der Anlage, 6 Seiten Beilage 4
Fotos und Planunteriagen der Bestandsaniage Beilage 5
Angebot und Rechnung des Riickbaus Beilage 6
Technische Betriebseinrichtungen, Formbiatt 2.1 ' Beilage 7
Stofflibersicht/Stoffdaten, Formblatter 2.2 bis 2.4 Beilage 8

Angaben zu Emissionen, Formblatter 2.5 bis 2.7 Beilage 9



Angaben zu Larm, Formblétter 2.8 bis 2.9 Beilage 10

Sicherheitstechnische Anforderungen, Formblatt 2.10 Beilage 11

Abfallverwertung und Abfallbeseitigung,

Formblatter 2.11 und 2.12 (mit Uberarbeitung) Beilage 12

Waérmenutzung Beilage 13

MafRnahmen nach Betriebseinstellung Beilage 14

Ubersichtsplan Nr. 100 C Beilage 15

Schnitte/Ansichten Nr. 200 Beilage 16

Brandschutz, Formblétter 2.13 und 21.4

Meldefluss, Betriebsanweisuing, insgesamt 9 Seiten Beilage 17

Arbeitsschutzkonzept und Formblétter 2.15 bis 2.17 Beilage 18

Wassergefahrdende Stoffe, Formblatt 2.18 Beilage 19

UmweItvertréglichkeitsprufung, Formblatt 2.19 Beilage 20

Unterlagen Lokomotiven, 12 Seiten Beilage 21
- Unterlagen Reachstacker, 11 Seiten Beilage 22

Immissionsprognose Staub vom 20.06.2013,

Miller-BBM GmbH, Uberarbeitet durch Bericht

vom 24.10.2014 Beilage 23

Schalltechnische Untersuchung vom 14.06.2013,

Fritz Beratende Ingenieure GmbH, (iberarbeitet durch

Bericht vom 17.10.2013 und ergédnzt durch Messbericht

vom 29.07.2014 sowie Unterlagen vom 16.01.2015 Beilage 24

sind Bestandteil des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheids und ein-
zuhalten, soweit in den nachfolgenden Nebenbestimmungen nichts Gegenteiliges ent-
halten ist.

V. Nebenbestimmungen

1. Allgemeines

1.1 Die Anlage ist nach MaRgabe des Antrags und der vorgelegten Antragsunterla-
gen zu errichten, zu betreiben sowie instand zu haiten, soweit nichts anderes in
dieser Entscheidung bestimmt ist. Sollten sich Aussagen in den Antragsunterla-
gen und immissionsschutzrechtliche Nebenbestimmungen widersprechen, so
gelten die immissionsschutzrechtlichen Nebenbestimmungen vorrangig.

1.2 Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Wirk-
samwerden der Entscheidung mit der Errichtung und dem Betrieb begonnen
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wird. Diese Frist kann nach § 18 Abs. 3 BImSchG auf Anfrag bei Vorliegen ei-
nes wichtigen Grunds durch das Amt fir Umweltschutz verlangert werden.

Die Inbetriebnahme des Betriebs ist dem Amt fiir Umweltschutz unverziiglich
mitzuteilen.

Immissionsschutz

Die gesamte Flache ist, wie in den Antragsunterlagen beschrieben, befestigt
auszufiihren.

Die regelmaBige Reinigung der Flache sowie der Zufahrtsstralen ist sicher zu
stellen. Die Reinigungsmalnahmen sind zu protokollieren und zur Einsicht vor-
zuhalten.

Es durfen ausschliefilich Stoffe, die unter Abfallschliissel 17 05 04 (Boden
und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03) fallen in Containern
umgeschlagen bzw. zwischengelagert werden. Der Umschlag von Baustoffen
aller Art ist auf der Flache nicht zuléssig.

Die Lastkraftwagen sind vor der Einfahrt in die Anlage zu registrieren. Bei der
Registrierung ist die Abfalldeklaration zu priifen. Sollten sich in den Containern
andere Stoffe, als die des Abfallschliissels 17 05 04 befinden, ist die Zufahrt
zur Anlage zu verweigern. Die Anzahl der ein- und ausgefahrenen Lastkraft-
wagen sowie die Art der eingebrachten Stoffe und die Anileferungszeiten sind
zu protokollieren und zur Einsicht vorzuhalten.

Das Merkblatt der Hansestadt Hamburg ,, Stapeln von Containern “ ist anzu-
wenden. Die Arbeitnehmer sind diesbez{iglich zu schulen, eine Betriebsanwei-
sung ist zu erstellen.

Das Gate (Pfértnerhaus) ist als fester Arbeitsplatz einzurichten.

Die MaRgaben der schalltechnischen Untersuchung der Firma Fritz GmbH, Be-
richte Nr.13124-ABS-3 vom 14.06.2013, Nr.13124-ABS-3 vom 17.10. 2013, Nr.
13124-AMS-1 vom 29.07.2014 sowie Nr. 13124 Aniage 1 und 2 vom
16.01.2015 sind Bestandteil der Antragsunterfagen und beim spéteren Betrieb
der Anlage zu beachten und vollstandig umzusetzen, auf die nachstehend auf-
geftihrten Punkte wird besonders hingewiesen:

Die Anlage darf Montag bis Samstag zwischen 06:00 Uhr- 22:00 Uhr betrieben
werden. Ein Betrieb in der Nachtzeit zwischen 22:00 Uhr- 6:00 Uhr ist nicht zu-

lassig.

Pro Arbeitsschicht (06:00 Uhr-22:00 Uhr) dirfen maximal 320 beftillte Container
angeliefert und 320 leere Container abgefahren werden. Die Be- und
Entladevorgédnge sind ebenfalls auf jeweils maximal 320 zu begrenzen. Das
entspricht einer Abfertigung von maximal 16 Halbzligen a 10 Waggons.

Die Reachstacker des Typs LRS Diesel Engine D936 L A6 diirfen maximal 12
Stunden pro Arbeitstag (06:00Uhr- 22:00 Uhr) betrieben werden. Sollten wie im
Gutachten aufgeftihrt alternativ gerduschintensivere Reachstacker zum Einsatz
kommen, sind die Betriehszeiten der alternativen Reachstacker dementspre-
chend anzupassen, so dass der Teilbeurteilungspegel ,Reachstacker” immer
gleich bleibt. Auf dem Geldnde dirfen maximal 2 Reachstacker parallel betrie-



2.7.4

2.7.5

3.1

ben werden.

Der Immissionsbeitrag (Zusatzbelastung), hervorgerufen durch die Larmemissi-
onen aller Anlagenteile, darf die in der Tabelle der Anlage 1, Seite 2, des schall-
technischen Gutachtens der Firma Fritz GmbH vom 16, Januar 2015 (Projekt-
Nr. 13124) aufgefiihrten Beurteilungspegel an den mafgeblichen Immissionsor-
ten nicht tiberschreiten. Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen durfen den Im-
missionsrichtwert von 90 dB(A) tags nicht Gberschreiten. Mess- und Beurtei-
lungsgrundlage fiir die Larmimmissionen ist die Technische Anleitung zum
Schutz gegen Larm (TA Larm),

Die Einhaltung der in diesem Bescheid festgelegten Immissionsbeitrage (Zu-
satzbelastung) ist frlhestens drei und spatestens sechs Monate nach Inbe-
triebnahme der Anlage durch Messgutachten einer nach § 26 Bundes-
Immissionsschutzgesetz bekannt gegebenen Stelle nachzuweisen.

Die Messungen sollen bei Betriebsbedingungen durchgefiihrt werden, die erfah-
rungsgemaf zu den héchsten Emissionen fithren kénnen.
Luft

Die dem Gutachten der Firma Muller-BBM GmbH vom 24.10.2014 zugrundege-
legte Betriebsweise, die Mengenbegrenzungen und die Fahrbewegungen, die
berlicksichtigten Abgasnormen und Abgasminderungstechniken sowie die

* weiteren Randbedingungen sind fir den Betrieb der Anlage bindend.

3.2

5.1

Es durfen auf der Flache ausschlieBlich Reachstacker mit Dieselpartikelfilter
eingesetzt werden. '

Die Einhaltung der vereinbarten Abgasnormen und —minderungstechniken von
Reachstackern, LKW-Zulieferverkehr und dieselbetriebenen Lokomotiven ist
stichprobenartig zu kontrollieren und das Ergebnis zu dokumentieren.

Die Unterlagen sind mindestens 1mal jahrlich dem Amt fiir Umweitschutz vorzu-
legen. Alternativ hierzu kann der Immissionsschutzbeauftragte des Projekts
Stuttgart 21 die Uberwachung der Einhaitung der o. a. Punkte in Abstimmung
mit dem Amt fur Umweltschutz erkldren.

Wasser, Bodenschutz und Altlasten

Die im Bereich der Flache gelegenen Grundwassermessstellen Nb-DU-25 (GW-
Nr. 3284/512-4) und Nb-DU-27 (GW-Nr. 2569/511-0) sind entsprechend den
Antragsunterlagen (insbesondere Nachtrag vom 17.11.2014, Seite 3 C.) zu er-
halten. Der Zugang zur Messung, Untersuchung und Wartung ist nach vorheri-
ger Abstimmung zu erméglichen.

Abwasser

Bei der Planung der Grundsticksentwasserungsanlage sind die Bestimmungen
der DIN EN 752 Entwasserungssysteme auerhalb von Geb&duden” und DIN
EN 12056 ,Schwerkraftentwésserungsanlagen innerhalb von Gebduden” mit
zusétzlichen Bestimmungen der DIN 1986 Teil 100 ,Entwéasserungsanlagen fir
Gebdude und Grundstilicke" als auch die Abwasserbeseitigungssatzung (AbwS)
der Stadt Stuttgart in der jeweils gtiltigen Fassung zu beachten.



5.2

5.3

5.4

V.

Die Rickstauebene liegt in der Regel in Héhe der StralRen- bzw. Geldndeober-
kante an der Anschlussstelle der Grundstiicksentwéasserung an den 6ffentlichen
Kanal. Gegebenenfalls kann die Riickstauebene hoher liegen, sofern die Entlas-
tung des 6ffentlichen Kanals bei Riickstau nur (iber einen oberhalb liegenden
Schacht oder Strafleneinlauf erfolgen kann. Alle Entwésserungsgegenstande
unterhalb der Riickstauebene sind durch geeignete Matnahmen entsprechend
DIN 1986 sowie der AbwS der Stadt Stuttgart gegen Riickstau zu sichern.

.Bei der Planung sind die Auswirkungen durch extreme Niederschlagsereignisse

zu bericksichtigen. Hinweise zu baulichen Schutz- und Vorsorgemafnahmen
kénnen der Hochwasserschutzfibel, herausgegeben durch das Bundesministe-
rium flr Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, entnommen werden.

Durch das Baugrundstiick verlauft ein éffentlicher Abwasserkanal S600/1100 B.
Dieser Kanal wird mit einem Biiro-/Sanitdrcontainer {iberbaut. Vor Baubeginn ist
mit dem Tiefbauamt/SES (Frau Schénleber 0711/216-80104) ein Gestattungs-
vertrag abzuschlieRen. Hierfiir sind Pléne in 6-facher Fertigung — Lageplan und
Schnitt mit eingetragenem Kanal — erforderlich.

Begriindung

Historie

Die Firma Karle Recycling GmbH betrieb auf dem Grundstiick Innerer Nord-
bahnhof 62 mehrere Anlagen zur Lagerung und Behandlung sowie zum Um-
schiag von Abfallen. Sie hat ihren Geschaftsbetrieb an diesem Standort einge-
stefit. Seit 23.03.2013 ist die DB Fahrwegdienste GmbH neuer Mieter der Be-
triebsflache. Der Betreiberwechsel wurde beim Amt fiir Umweltschutz schriftlich
angezeigt.

Zustindigkeit

Das Zwischenlagern auf der Baulogistikfiiche C2, das Verladen und Zwischen-
lagern von Baumaterialien sowie die Nutzung der Abstell- und Puffergleise auf
der Baulogistikflache C1 sind im Planfeststellungsheschluss explizit geregelt
(PFA 1.1 Anlage 13.1). Es wurde deshalb gepriift, ob der Antrag auf Ande- -
rungsgenehmigung der DB Fahrwegdienste GmbH aufgrund der Konzentrati-
onswirkung nach § 18 d Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) i. V. m. § 76 Lan-
desverwaltungsverfahrensgesetz (LVWV{G) eine Anderung des Planfeststel-
lungsbeschlusses erforderlich macht. Das Eisenbahnbundesamt (EBA) teilt
hierzu mit, dass es sich bei dem Betriebsgrundsttick Innerer Nordbahnhof 62
weder um eine Betriebsanlage einer Eisenbahn des Bundes handelt, noch die
DB Fahrwegdienste GmbH ein Eisenbahnunternehmen ist. Das ehemalige Be-
triebsgelédnde der Firma JKS Karle wurde von Planfeststellungsbeschiuss bis-
lang nicht erfasst. Das EBA sieht keine Veranlassung zur Durchfithrung eines
Planergéanzungsverfahrens. Das EBA hat deshalb seine Zustéandigkeit verneint.
Zustdndige Genehmigungsbehdrde ist somit das Amt fiir Umweltschutz als un-
tere Verwaltungsbehdorde.

Antragsgegenstand

Die DB Fahrwegdienste GmbH beabsichtigt auf dem Grundstiick Innerer Nord-
bahnhof 62, Aushub- und Ausbruchmaterialen (AVV 17 05 04) in Containern

vom LKW auf die Bahn umzuschlagen und teilweise in Containern zwischenzu-
lagern. Die Andienung der Anlage erfolgt ausschliellich Uber das interne Bau-



straftensystem des Projekts Stuttgart-Ulm bzw, Stuttgart 21.

Weder der Abfallschliissel 17 05 04, noch die beabsichtigte Lagermenge sind
durch die bestehende immissionsschutzrechtliche Genehmigung gedeckt.
Aulterdem werden die Anlage zur Lagerung und Behandlung von Altfahrzeugen
sowie Schrottaufbereitung, die Anlage zur Lagerung und Behandlung von Holz
sowie die Anlage zum Umschlag und zur Lagerung von gefahrlichen Abfallen
nicht mehr weiter betrieben.

Deshalb hat die DB Fahrwegdienste GmbH mit Schreiben vom 25.06.2013 die
immissionsschutzrechtliche Genehmigung (Anderungsgenehmigung) nach Ziffer
8.12.2 der 4. BImSchV fiir das Vorhaben beim Amt fur Umweltschutz beantragt.
Diese Ziffer schlief3t auch den Umschlag von Abfallen mit ein.

Die Unterlagen wurden auf Anforderung der Gewerbeaufsicht, der Abfallrechts-
behotrde, des Tiefbauamts und der Abteilung Stadtklimatologie ergdnzt und
vervollstandigt.

L.arm

Dem Antrag auf Anderungsgenehmigung liegt eine schalltechnische Untersu-
chung der Fa. Fritz Beratende Ingenieure GmbH vom 14.06.2013 bei. Diese
schalltechnische Untersuchung wurde durch den Bericht vom 17.10.2013 Uber-
arbeitet und durch den Messbericht vom 29.07.2014 sowie Unterlagen vom
16.01.2015 erganzt. Die Beurteilung erfolgte nach den Regelungen der TA
Larm. Beim beantragten (reinen) Umschlag von Containern von LKW auf Giiter-
zlige sowie der Zwischenlagerung von vollen und leeren Containern im bean-
tragten Umfang werden die Immissionsrichtwerte nach der TA Larm eingehal-
ten.

Seit Mérz 2014 wird Bodenaushub per LKW iiber die angrenzende planfestge-
stellte C2-Flache auf das Betriebsgrundstiick Innerer Nordbahnhof 62 verbracht
und von dort per Bagger oder Radlader auf Giliterwagen verladen. Diesem, so-
wohl zeitlich als auch mengenmaBig begrenzten Interimsbetrieb, wurde mit Ent-
scheidungen vom 05.03.2014, 04.07.2014 und 19.12.2014 bis 31.03.2015 zu-
gestimmt. Da sowohl in der schalltechnischen Untersuchung als auch in der
Staub-Immissionsprognose (siehe Nr. 3) lediglich der Umschlag und die Lage-
rung von Containern betrachtet wurde, darf diese Anderungsgenehmigung erst
dann umgesetzt werden, wenn keine weitere Schiittgutlagerung mehr auf dem
Betriebsgrundstick erfolgt und die vorhandenen Haufwerke beseitigt sind.

Staub

Dem Antrag auf Anderungsgenehmigung liegt eine Staub-Immissionsprognose
der Fa. Miller-BBM GmbH vom 20.06.2013 bei, die mit Bericht Nr. M104576/01
vom 24.10.2014 Uberarbeitet wurde. Das Gutachten ist sachverstédndig, voll-
standig und nachvollziehbar. Bei Beachtung der dem Gutachten zugrundegeleg-
ten Betriebsweise, Menge und der Anzahl der Fahrbewegungen werden im Be-
reich der néchstgelegenen schutzbediirftigen Nutzungen (Wohngebaude in un-
mittelbarer Nachbarschaft) die Immissionsrichtwerte der TA Luft bzw. die
Grenzwerte der 39. BImSchV eingehalten. Die Zusatzbelastung durch PM , 5 ist
irrelevant.



Bodenschutz/Altlasten, Baurecht und Brandschutz

Auswirkungen auf die Schutzgliter Boden und Grundwasser sind bei fachge-
rechter Umsetzung der in den Antragsunteriagen enthaltenen Planungen und
bei Berlicksichtigung und Einhaltung der hierzu in Abschnitt V. enthaltenen Ne-
benbestimmungen nicht zu erwarten. :

Die baulichen Anderungen an der Anlage sind brandschutztechnisch als gering-
flgig und einsatztaktisch als unbedeutend anzusehen. Fur das Vorhaben sind
keine brandschutztechnischen Auflagen oder Forderungen zu stellen.

Gegen die Errichtung des Bliro-/Sanitércontainers bestehen weder baupla-
nungsrechtliche noch bauordnungsrechtliche Vorbehalte.

Abwasser

FUr die Einleitung der Entwésserung aus den Lager- und Umschlagsfldchen des
Grundstiicks in die Kanalisation bestehen im Hinblick auf die Abwasserbehand-
lung im Hauptkldrwerk Stuttgart-Mihlhausen keine Bedenken.

Aus den Antragsunteriagen ist keine Beeinflussung des Abwassers abzuleiten.
Ergebnis

Das Verfahren wurde nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 der 4. BImSchV sowie §§ 19 und 10
Abs. 1, 5 und 7 BimSchG i. V. m. den Bestimmungen der 9. Verordnung zur
Durchfahrung des BImSchG (9. BiImSchV) vereinfacht, d.h. ohne Veréffentli-
chung des Vorhabens und ohne Auslegung der Antragsunterlagen, durchge-
fihrt. '

Die Durchfithrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung oder einer entsprechen-
den Vorpriifung auf deren Erfordernis, war bezuglich der Anderung der Anlage

nicht erforderlich, da diese nicht in Anlage 1 des Gesetzes Uber Umweltvertrég-
lichkeitspriifung (UVPG) enthalten ist.

Die formellen und materiellen Voraussetzungen fir die Erteilung der Genehmi-
gung liegen vor. Die Errichtung und der Betrieb der Abfallanlage entsprechen
nach dem Ergebnis des Genehmigungsverfahrens den Voraussetzungen des
§ 5 BImSchG.

- Die Behdrden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben beriihrt ist, wurden
gehort (Beteiligung nach § 10 Abs. 5 der 9. BImSchV) und haben zugestimmt,
Die Nebenbestimmungen sind unter Abschnitt V. dieser Entscheidung aufge-
fuhrt. Bei Beachtung dieser Nebenbestimmungen und bei bestimmungsgema-
Rem Betrieb der Anlage ist sichergestellt, dass die sich aus § 5 BImSchG erge-
benden Pflichten erfiillt sind.

In dem vorliegenden Genehmigungsbescheid ist auch die erforderliche Bauge-
nehmigung fr den Biro-/Sanitércontainer gem. § 13 BImSchG eingeschlossen.

Die Prifung der Antragsunterlagen ergibt, dass keine anderen 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften oder Belange des Arbeitsschutzes entgegenstehen. Die
Genehmigung ist somit nach § 6 BimSchG zu erteilen.
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Sicherheitsleistung

GeméR § 12 Abs. 1 BImSchG soll der Betreiberin zur Sicherstellung der Anfor-
derungen nach § 5 Abs. 3 BImSchG eine Sicherheitsieistung auferlegt werden.
§ 5 Abs. 3 BImSchG schreibt vor, dass Anlagen so zu errichten, zu betreiben
und stilizulegen sind, dass auch nach einer Betriebseinstellung von der Anlage
oder dem Anlagengrundstiick keine schéadlichen Umwelteinwirkungen und sons-
tige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belastigungen fir die Allge-
meinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden kdnnen, dass vorhande-
ne Abfélle ordnungsgemaf und schadlos verwertet oder ohne Beeintrachtigung
des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden und dass die Wiederhersteliung
eines ordnungsgemadaflen Zustandes gewéhrleistet ist. Bei Zahlungsunfdhigkeit
der Beftreiberin und Stilllegung der Anlage kénnen so die Kosten fiir die Entsor-
gung der gelagerten Abfalle sowie weitere etwaige Nachsorgerisiken abgedeckt
werden.

Im Rahmen des Antrags wurden in Kapitel 2.2.9 der Antragsunterlagen Anga-
ben im Hinblick auf die Sicherheitsleistung gemacht. Die Festsetzung der Héhe
der Sicherheitsleistung liegt im pflichtgeméfen Ermessen der Behérde. Fir die
Berechnung wird der sog. ,worst case" angesetzt, d. h. es wird davon ausge-
gangen, dass die maximal zuldssigen Abfallmengen auf dem Gelande lagermn.
Dies haben wir bereits mit E-Mail vom 01.08.2013 mitgeteilt.

In den Antragsunterlagen wurden keine Entsorgungskosten angegeben. Des-
halb wurden die aktuellen Entsorgungskosten bei der Landesanstalt fiur Umwelt,
Messungen und Naturschutz Baden-Wirttemberg (LUBW) als Fachbehérde far
das Land Baden-Wurttemberg angefragt. Angesichts der starken Preisschwan-
kungen werden bei der Berechnung der Hohe der Sicherheitsleistung zugunsten
der Anfragstellerin Mittelwerte zugrunde gelegt. Die Sicherheitsleistung wird in
Hoéhe von 103.500 Euro festgesetzt. Dieser Berechnung liegt die in den Unter-
lagen angegebene maximale Lagermenge von 10.000 Tonnen des Abfall-
schlissels AVV 17 05 04 (Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die un-
ter 17 05 03 fallen), ein Entsorgungspreis von 9 Euro je Tonne sowie Transport-
kosten von 13.500 Euro (15 %) zugrunde.

Ferner kann dem Antrag vom 12.08.2013, eine Konzernbiirgschaft der DB AG
zu akzeptieren, zugestimmt werden.

Hinweise

Nach § 15 Abs. 1 BiImSchG ist die Genehmigungsinhaberin verpflichtet, jede
Anderung, fiir die keine Genehmigung beantragt wird, mindestens einen Monat
vor deren Umsetzung mit entsprechenden Unterlagen beim Amt fir Umwelt-
schutz anzuzeigen, sofern sich die Anderung auf Menschen, Tiere, Pflanzen,
den Boden, das Wasser, die Atmosphére sowie Kultur- und sonstige Sachgiiter
auswirken kann, :

Wesentliche Anderungen im Sinne des § 16 Abs. 1 BImSchG unterliegen in je-
dem Fall der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht,

Nach § 15 Abs. 3 BimSchG hat die Betreiberin den Zeitpunkt einer beabsichtig-
ten Betriebseinsteilung der genehmigungsbeduirftigen Anlage unverziglich dem
Amt fur Umweltschutz (untere Immissionsschutzbehdrde) anzuzeigen. Der An-
zeige sind Unterlagen Giber die vorgesehenen Malnahmen zur Erfiillung der
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Pflichten, die sich aus § 5 Abs. 3 BImSchG ergeben, beizuftigen.

Die Genehmigung ergeht unbeschadet der behérdlichen Entscheidungen, die
nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.

Bei der Entsorgung der Abfalle sind die einschlégigen Vorschriften des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und des geltenden untergesetzlichen Regei-
werkes einzuhalten.

Das Baugrundstlck liegt im Gebiet des Mischverfahrens. Der Anschluss der
Grundstiicksentwésserung an die 6ffentlichen Abwasseranlagen und ihre Be-
nutzung sowie eine wesentliche Anderung der Benutzung bedarf einer Geneh-
migung nach § 8 der Satzung der Landeshauptstadt Stuttgart Gber die ffentli-
che Abwasserbeseitigung (AbwS). Hierfiir sind Plane 4-fach entsprechend der
Verfahrensordnung zur Landesbauordnung beim Tiefbauamt einzureichen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Verwaltungsakt ist Widerspruch nach den §§ 68 ff der Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) zuldssig. Der Widerspruch ist innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe dieses Verwaltungsakts schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Amt flir Umweltschutz der Landeshauptstadt Stuttgart (Anschrift
siehe Briefkopf) zu erheben. Die Frist wird auch durch Einlegung des Wider-
spr chs beim Regierungsprasidium Stuttgart, Ruppmannstr. 21, 70565 Stuti-

gart, gewahrt.

agnér

Anlagen:
- 1 Ordner Planunteriagen

- Geblihrenbescheid



Anhang:

BImSchG

4. BimSchV
9. BimSchV

39. BImSchV

TA Luft

TA Larm

KrWG

AVV
UVPG
BGB

AbwS

DIN EN 752
DIN EN 12056
DIN 1986-100
BauGB

LBO

AEG

LVWVFG
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Abkiirzungen und Fundstellen zitierter Regelwerke

Bundes-Immissionsschutzgesetz

Vierte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung tber genehmigungsbediirftige Anlagen)

Neunte Verordnung zur Durchfilhrung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung tber das Genehmigungsverfahren)

Neununddreiligste Verordnung zur Durchfiihrung deé Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung (iber Luftqualitdtsstandards
und Emissionshéchstmengen)

Erste Aligemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft)

Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm

Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der um-
weltvertraglichen Bewirtschaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschafts-
gesetz)

Verordnung Uber das Européische Abfallverzeichnis

Gesetz {iber die Umweltvertraglichkeitspriifung

Birgerliches Gesetzbuch -

Satzung der Landeshauptstadt Stutigart iber die 6ffentliche Abwas-
serbeseitigung '

Entwésserungssysteme aullerhalb von Gebauden
SchwerkraftenMésserungsanlagen innerhalb von Gebéauden
Entwésserungsanlagen flir Gebaude und Grundst'u_cke
Baugesetzbuch

Landesbauordnung fir Baden-Wirttemberg

Allgemeines Eisenbahngesetz

Landesverwaltungsverfahrensgesetz






