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Anlage 11.1: Erlduterungsbericht

1Fildertunnel
(vgl. Anlage 11.2)

Der Fildertunnel verlauft abschnittsweise, so z. B. an der stiddstlichen Talflanke
des Nesenbachtales im ausgelaugten Gipskeuper spitzwinkling bzw. parallel
zum Grundwasserabstrom. Im weiteren Trassenverlauf kommt das Tunnelbau-
werk nach derzeitigem Kenntnisstand Uberwiegend senkrecht bzw. stumpfwink-
lig zum Grundwasserabstrom in den Gesteinsabfolgen des Schilf-, Kiesel- und
Stubensandsteins zu liegen, so dass Veradnderungen der Potenzialverhaltnisse
in den betroffenen Grundwasservorkommen bei verringertem Durchstrom-
querschnitt prinzipiell nicht auszuschlieBen sind. Aufgrund der zumeist geringen
Eingriffslange bzw. der hohen Aquiferméachtigkeit der Stubensandsteinformation
sind wesentliche Potentialveranderungen, die Uber den jeweiligen natirlichen
Grundwasserspiegelschwankungsbetrag  hinausgehen, nach derzeitigem
Kenntnisstand nicht oder nur im direkten Bauwerksbereich lokal zu erwarten.

Zur Vermeidung von Langslaufigkeiten des Tunnels werden in regelmaBigen
Abstanden bzw. an geeigneter Stelle Querschotts in Form von Injektionsfa-
chern (Injektionsringe, Lage vgl. Anlage 11.2) in der den Tunnel umgebenden
Auflockerungszone angelegt. Am Ubergang vom wasserfiihrenden zum quell-
fahigen Gebirge soll eine Verschleppung von Bergwasser im Bauzustand ver-
hindert und im Endzustand unterbunden oder verhindert werden. Dafir ist ein
sogenannter Dammring (Lage vgl. Anlage 11.2ea—bei-km-5;0+30) vorgesehen.
Dabei wird in den, den Tunnel umgebenden Auflockerungszonen, ein Ring aus
WU-Beton hergestellt. Der Ringspalt und das umgebende Gebirge werden dar-
Uber hinaus durch eine Kontaktinjektion und radiale Injektionsfacher abgedich-
tet. Darliber hinaus werden weitere Dammringe bei der Durchfahrung von
grundwasserstauenden Horizonten angeordnet. Eine Zusammenstellung ist der
Anlage 11.2 zu entnehmen.

Bei der Herstellung des Tunnels wird die Langslaufigkeit weiterhin durch die
folgenden MaBnahmen unterbunden.

- Vermeidung von stéarkeren Auflockerungen im Gebirge durch den
Einsatz von Tunnelbaggern, Frdsen und gebirgsschonenden
Sprengverfahren sowie durch rasche Sicherung der Ausbruchlei-
bung mit Spritzbeton

= Unterbrechung des Trennvlieses zwischen Innen- und
AuBenschale in regelméaBigen Abstédnden von ca. 50 m umlaufend
auf einer Breite von 1,5 m

- Durchgehende Firstspaltverpressung nach dem Einbau der Ortbe-
ton-Innenschale

- Abschnittsweises Verpressen der Sohldrainagen sowie der ange-
schlossenen Abschlauchungen (soweit letzteres maéglich ist)
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Der Tunnelabschnitt in offener Bauweise erhalt zur Vermeidung der Langslau-
figkeit Grundwassersperren in regelmaBigen Abstanden. Dazu werden unter-
halb der Tunnelsohle sowie seitlich des Tunnels im zu verfillenden Arbeitsraum
Betonriegel eingebaut. An den Grundwasserldngssperren werden die Langs-
drainagen im Bereich der Baugrubensohle und den seitlichen Béschungen un-
terbrochen.

Zwischenangriff Sigmaringer StraBe

Zur Vermeidung von Léngslaufigkeiten wird-werden im Bereich des Zwischen-
angriffs Sigmaringer StraBe an geeigreter-geeigneten Stellen ein-Dammringe
(Lage vgl. Anlage 11.2) in der den Stollen umgebenden Auflockerungszone
angelegt.
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2Trog Voreinschnitt Filder

Das zu errichtende Trogbauwerk liegt nach derzeitigem Kenntnisstand quer-
bzw. stumpfwinklig zum Grundwasserabstrom im Unteren Schwarzjura, der
aufgrund der fehlenden Vorflutfunktion des Hattenbaches nach Osten zur
Kérsch ausgerichtet ist. Zur Aufrechterhaltung der Potentialverhaltnisse und
Gewaéhrleistung des Grundwasserabstroms im unteren Schwarzjura ist daher
die Ausbildung von Umlaufigkeitssystemen unterhalb des Bauwerkes, die auf-
grund des zu erwartenden geringen Grundwasserumsatzes nicht flachig, son-
dern in Form von einzelnen Schotterquerriegeln in Abstanden von ca. 50 m an-
zulegen sind, erforderlich.

Aufgrund des bestehenden Potentialgefélles im Trogbereich und dem nérdlich
anschlieBenden Tunnel in offener Bauweise wird, wie weiter unten bzw. im vor-
stehenden Kapitel beschrieben, der Einbau von Grundwassersperren erforder-
lich, um ein unkontrolliertes Ubertreten von Grundwasser in das Begrenzungs-
system des Trogbauwerkes und eine dauerhafte Ableitung der hier anfallenden
Waésser in den Hattenbach zuverlassig zu vermeiden.

Um den Eintritt von Grundwasser in die Trége bei einem Anstieg des GW (ber
den mittleren GW-Pegel auszuschlieBen, wird ein Grundwasserspiegelbegren-
zungssystem, bestehend aus einer umlaufenden Drainage im Bereich der
Wandoberkante, vorgesehen.

In die Drainage einflieBendes Grundwasser wird gefasst, einer Entwés-
serungsleitung zugefiihrt und in den Vorfluter Hattenbach eingeleitet (siehe Er-
lauterungsbericht Teil Il Kapitel 5.1.2).

Die Trége werden druckwasserhaltend hergestellt. Die Auftriebssicherheit wird
durch das Eigengewicht des Bauwerks sichergestellt. Zur Vermeidung einer
Langslaufigkeit des Grundwassers wird der Arbeitsraum entlang des Troges
durch drei Querschotts im Abstand von ca. 50 m in voneinander getrennte Ab-
schnitte unterteilt. Die wasserundurchlassigen, beidseitig an den Trog an-
schlieBenden Querschotts werden so ausgebildet, dass sie den Bereich der
Baugrube abdecken und darlber hinaus noch 50 cm in das anstehende Erd-
reich eingreifen. Unterhalb des Troges binden die Querschotte 20 cm tief ein.
Die Oberkante der Querschotts verlauft auf Héhe des mittleren Grundwasser-
spiegels. Um innerhalb der durch die Querschotts unterteilten Abschnitte ein
Grundwasserumlaufigkeit in Trogquerrrichtung zu gewahrleisten, wird an der
Trog-AuBenwand Uber den gesamten Bereich eine vertikale Drainschicht bis
auf Hohe des mittleren Grundwasserspiegels angeordnet. Diese Drainschicht
kann zum Beispiel aus Filterdrainmatten bestehen. Unterhalb des Troges wird
in jedem Abschnitt Kies angeordnet mit einem Lehmriegel (gegen die Langslau-
figkeit) mit einer Breite von ca. 1 m und der gleichen Schichtdicke von
ca. 20 cm ausgebildet.

Detailliertere Aussagen zur Hydrogeologie kénnen Anlage 20 entnommen wer-
den.
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