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Einlauf DN 150 

Station 
Streckenachse 

Tunnellänge Überhöhung 

Regelquerschnitt 
offene Bauweise 
Westseite - Südröhre ca. 0,4+36 - 0,5+87 eo. 151m 0 - 140mm 
Westseite - Nordröhre ca. 0,4+46 - 0,6+04 ca. 158m 0 - 130mm 
Ostseite - Südröhre ca. 2,3+77 - 2,6+58 ca. 281m 0 - 100mm 
Ostseite - Nordröhre eo. 2,3+ 15 - 2,5+ 76 ca. 261m 0 - 100mm 

Regelquerschnitt 
Kreis R=4.05m 
Südröhre ca. 0,5+87 - 1,4+90 ca. 903m 

ca. 0,6+04 - 1,4+80 ca. 876m 
Nordröhre ca. 1,8+98 - 2,3+ 77 ca. 479m 

ca. 1,8+85 - 2,3+ 15 ca. 430m 

Regelquerschnitt 
Station NBS 
Südröhre CO. 1,4+90 - 1,8+98 eo. 408m 

Nordröhre eo. 1,4+80 - 1,8+85 ca. 405m 

d Stärke des Bauteils nach statischen, wirt

schaftlichen u. konstruktiven Erfordernissen 

Entwurfsparameter: 

Ve <; 1 00 km/h 
u <; 100/140 mm 

1 <; 29%0 
Querschnittsflöche über SO: 

A = 38.43 m 2 

Unterbindung der 
Gru ndwasserlö ngsl ä u f  i g keit 
Die Längsdrainagen und die Kiesschicht 
unter der Sohle sowie die Hinterfüllung 
aus filterstabilem Kies-Sand Gemisch 
sind in Abständen von eo. 50m mit 
Beton (Querschott) zu unterbrechen. 

*1) Vor Verfüllungen der Baugrube ist die 
Spritzbetonversiegelung abzubrechen 
und abzutragen. 

Grundwasserumlöufigkeit 
*2) Droinmotten bis FOK (Felsoberkante), b .... 1 m, 

im Bereich von Wasseraustritten bzw. max. Ab
stand ca. o= 5m. Anschluss an Sohldrönoge. 

*3) Kiesfilterschicht und Sohldrönoge in Abständen 
von 50 bis 60m mit Beton unterbre chen. 

*4) Längsdrainage in der Spritzbetonsicherung des 
Baugrubenverbous. Anordnung noch Erfordernis 
bei stärkerem Wasserzutritt aus Kolk-/Sond
steinbänken. 
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Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart 
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg 
Bereich Stuttgart-Wendlingen mit Flughafenanbindung 
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