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Regelquerschnitt
eingleisig, R=4.0om

dargestellt fur Linkskurve

Tunnel mit StraBenfahrzeugen
nicht befahrbar

Oberleitung

Regellichtraum bei Oberleitung
Lichtraumprofil

groBe Grenzlinie nach EBO
SpritzbetonauBenschale

Beim Antreffen von zumindest tropfendem Wasser
wdhrend oder nach dem Vortrieb: Einbau von
Drainmatten (Noppenfolie) ringsum, Breite ca. 2,0 m,
zur Gewdhrleistung der Grundwasserumlaufigkeit
(zwischen km ca. 0.6+00 bis ca. 0.7+50

und km ca. 2.0400 bis ca. 2.5+00)
Signalanlage

Rundumabdichtung

Innenschale C30/37

bautechnischer
Nutzraum=0,30m
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Kabelleerrohre mit Kabelziehschacht

Kabelleerrohre mit Kabelziehschacht

Handlauf

Loschwasserleitung

Arbeitsfuge

Leerrohrquerung im Bereich
der Zugschdchte

Raum fir Oberbau

Tunnelldngsentwdsserung mit
Revisionsschacht

Fullbeton

Baudrainage wird nach AbschluB3

der Bauarbeiten, von regelmadBig

in der Innenschale angeordneten
Schdchten aus, aufsteigend mit
Zementsuspension verpresst, hiervon
ausgenommen sind die Tunnelabschnitte
in denen die Grundwasserumlaufigkeit
zu gewdhrleisten ist (zwischen

km ca. 0.6+00 bis ca. 0.7+50

und km ca. 2.0+00 bis ca. 2.5+00)

Bergmadnnische Bauweise mit

Oberleitungssystem

Fester Fahrbahn

Querschnittsparameter

Entwurfsgeschwindigkeit
Oberbauform

Trassierungsparameter

Sonstige Parameter

Legende:

Stahlbeton
~ 4 Spritzbeton

— Feste Fahrbahn, mit StraBenfahr—

— Kreisbogen r=4,05m

und

— Ve <120 km/h

zeugen nicht befahrbar
— Uberhohung u=0 bis 140mm
— Ldngsneigung |= max.29%

Einbau des leichten Masse—Feder—System

zwischen km ca. 1.1+88 bis ca. 1.5+47 (Achse 310R)
zwischen km ca. 1.1497 bis ca. 1.5+37 (Achse 310L)

Hohenangaben im

NEUEN SYSTEM:

Hohendifferenz zw

. altem (wiirtt.)

System und Neuem System

»

>

Plananderungsverfahren
Anpassung Station NBS
und Flughafentunnel Ost
gem. § 76 des VwWVTG

NETZE

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau— und Neubaustrecke Stuttgart — Augsburg
Bereich Stuttgart—Wendlingen mit Flughafenanbindung

Bauabschnitt

Planfeststellungsabschnitt 1.3 Filderbereich mit Flughafenanbindung, Teilabschnitt 1.3a
km 104030 - km 15+311

Echterdingen

Fasanenhof PFA 1.3

7
OXOJO Plieningen

Flughafen

Bernhausen
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Bauherr Projektsteuerung Planer — bearbeitet im Auftrag der DB Projekt Stuttgart-Uim GmbH

DB Netz AG
GroBprojekte Stidwest
SchwarzwaldstraBe 82
76137 Karlsruhe

DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
1.6V (3;

Rdpplenstrage 17

70191 Stuttgart

Ingenieurgemeinschaft Stuttgart 21 - PFA 1.3
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PLANEN + BERATEN GmbH n’:'%"epr hej?m :] BERATENDE INGENIEURE

HasenbergstraBe 31 -gez—-¥V-—6—Sehneider

t gez. i.V. G. Schneider
70178 Stuttgart Stuttgars—H1+22048

13.08.2021

Station bergmdnnische
Tunnelldnge
Regelquerschnitt
Kreis R=4.0om
Stidrohre (Achse 310R) [ca. 0.5+86 — ca. 1.4+90 | ca. 904m
ca. D&+Y& — ca. 2.3+77| ca. 4Xm
ca. 1.9+28 ca. 449m
Nordrohre (Achse 310L)|ca. 0.6+03 - ca. 1.4+80 | ca. 877m
ca. DE+88 - ca. 2.3+15| ca. 430m
ca. 1.9+15 ca. 400m
Regelquerschnitt
Station NBS
Stidrohre (Achse 310R) [ca. 1.4+90 — ca. 183498 | ca. 438m
ca. 1.9428 | ca. 438m
Nordréhre (Achse 310L)[ca. 1.44+80 — ca. 18485 | ca. 495m
ca. 1.9+15 | ca. 435m

Bauwerksplan
Flughafentunnel

Bergmdnnischer Regelquerschnitt 1—gleisige Rohre
Kreisprofil Ri=4.05m

Datum |Name

gezeichnet | 08/11 | Werbizki

bearbeitet | 08/11 | Kuhn
09/13 | Wagner

gepriift

"Urheberschutz” — Alle Rechte bei der DB Projekt Stuttgart—Ulm GmbH

MaBstab

1:50

Abmessungen nach statischen, wirtschaftlichen und
konstruktiven Erfordernissen

Freigabe DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

Anderungsvermerke
Index Anderungen Datum [ Name
Beschluss PFA 1.3a 28.06.2016 [IGS 21-Sch, Wer
C Fortschreibung aus 2. Plandnderung (HWZ2neu) 09.10.2019 [IGS 21-Wagq, Wer]

-gez—¥—Bretdenstein gez. i.V. Berghom

D | Fortschreibung aus PA Anpassung Station NBS u. Flughafentunnel Ost

13.08.2021 |GS 21-Wag, Ri/Wer]

Datum: Stuttgart, +7++2-2648 13.08.2021
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