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Straßenhierarchieplan
Analyse 2018

Kartengrundlage: www.openstreetmap.org

Straßenhierarchieplan.cdr, hw, dv, Karlsruhe, 20.03.2019
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Der Knotenpunkt ist überlastet.
Wachsende Staus bilden sich.

Die Wartezeiten sind sehr lang. Stau wird nicht
mehr abgebaut. Die Kapazität wird erreicht.

QSV ausreichend. Wartezeiten beträchtlich.
Ständiger Reststau. Verkehrszustand noch stabil.

QSV befriedigend. Die Wartezeiten sind spürbar.
Stau mit geringer Beeinträchtigung.

QSV gut. Die Wartezeiten sind kurz.

QSV sehr gut. Die Wartezeiten sind sehr kurz.

QSV

Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs nach HBS 2015

(1)

(1)

Qualität - Mittlere Wartezeit

rechnerisch ermittelte Rückstaulänge
bei 95% Sicherheit gegen Überstauung

(12m)

Fahrstreifen in Knotenausfahrt

Fahrstreifen in Knoteneinfahrt

*     Bedingt verträglicher Strom

Knotennummer / QSV   ,
Knotenpunkt mit LSA-Regelung

(1)

D
3

Neuhauser Straße
Neuhauser Str.C

3

1 (16m)B *
K2/3 (28m)*

K
4
 (

7
3
m

)
K

5
/6

 (
1
2
2
m

)

K8/9 (7m)*
7 (8m)B *

K
1
1
/1

2
 (

1
7
9
m

)
K

1
0
 (

4
m

)
L 1

0
1

6



L
1
0
1
6

L 1192 L 1205

L 1204

B
3
1
2

L
1
2
0
5

D
2

D
4C

1

K
1
0
 (1

2
7
m

)

K
1
2
   (2

5
m

) K
1

0
/1

2
 (

1
9

4
m

)

B9   (24m)*
K8 (130m)

K9   (20m)
K8 (112m)

K
4
 (

2
1
m

)
K

5
 (

7
9
m

)
K

5
 (

7
9
m

)
*B

6
 (

4
9
m

)

K
1
2
 (

1
1
5
m

)
K

1
1
  
 (

4
3
m

)
K

1
1
  
 (

4
3
m

)
K

1
0
  
 (

6
8
m

)

K1 (30m)
K2 (68m) K1   (23m)

K2 (229m)

K1 (74m)

K2 (52m)

K3 (15m)

K9 (156m)
K7/8   (93m)
K7/8   (92m)

Bernhausen

Stuttgart
Flughafen/Messe

AS Stuttgart
Flughafen/Messe

Neuhausen
auf den Fildern

AS Neuhausen
auf den Fildern

MODUS CONSULT
Dr.-Ing. Frank Gericke - Karlsruhe

QSV-Plan_Planfall-2030_Sp-h_Nachmittag.cdr, hw, szja, ab, fw Karlsruhe, .0 .2019fw, sa, 14 3

Regierungspräsidium Stuttgart

Südumgehung
Plieningen
Verkehrsuntersuchung

Qualität des Verkehrsablaufs
Spitzenstunde Nachmittag

Planfall 2030

Plan

27

A

B

C

D

E

F
Der Knotenpunkt ist überlastet.
Wachsende Staus bilden sich.

Die Wartezeiten sind sehr lang. Stau wird nicht
mehr abgebaut. Die Kapazität wird erreicht.

QSV ausreichend. Wartezeiten beträchtlich.
Ständiger Reststau. Verkehrszustand noch stabil.

QSV befriedigend. Die Wartezeiten sind spürbar.
Stau mit geringer Beeinträchtigung.

QSV gut. Die Wartezeiten sind kurz.

QSV sehr gut. Die Wartezeiten sind sehr kurz.
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