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Projekt Stuttgart 21, PFA 1.6a 

Zentrales Grundwasser- und Nierschlagswassermanagement 

Grundwasser- und Niederschlagswassermanagement im PFA 1.1 mit Anfahrbereichen PFA 1.2 / 1.6 und PFA 1.5 

Wasserzufluss-, Infiltrations- und Ableitungsmengen mit Berücksichtigung paralleler Baumaßnahmen und von Hochwasserverhältnissen 

Bauschntt 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Bauschritte 
In_ ... .,· ------- -· 
dito aerundet 

Anteil 

Anmerkung 

Fläche offener Niederschlags- Grundwasser Grundwasser Grundwasser 
Baugruben wasser aus aus den aus den aus den 

(Bautaktplan den offenen offenen Tunnelab- Tunnelab-
Stand: 2011) Baugruben Baugruben schnitten schnitten 

zur Ableitung desPFA 1.1 des PFA 1.2 des PFA 1.6 
(maximal Talquerung Fildertunnel • Zuführung 

700 mm/a) m,t Haupt- Ober-/ Unter-
bahnhof tlirkheim. 

Wartungs-
bahnhof • 

(ha) (m') (m') (m') (m') 
0.2 700 14500 0 0 
1.6 5.600 1 262.100 16.800 0 
2.2 7.700 1.111.800 3.300 900 
4.0 14.200 836 100 4 200 1 600 
4,0 13.900 471.900 75.800 19.100 
3,1 10.900 578.400 22.400 39.500 
3.2 11.300 780.200 23 100 500 
3.9 13.700 929.100 19.600 500 
3,7 13.000 687.900 18.400 200 
2.7 9.500 762.100 200 0 
1,6 5.800 313.000 0 0 
0.1 300 0 0 0 
0,0 0 0 0 0 
0,0 0 0 0 0 

106.600 7.747.100 183 800 62 300 

110.000 7.750.000 180.000 60.000 

1.4 95.3 2.2 0.7 

Grundwasser 
aus den 

Tunnelab-
schnitten 

des PFA 1.5 
Fernbahn 

Feuerbach, 
Fernbahn 

Bad Cannstatt' 

(m') 
0 
0 

2 000 
13 500 

9 000 
1 800 
1.800 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

28 100 

30.000 

0.4 

Wasser 
aus der 

Bauwasser-
haltung 

insgesamt 

100 

(m') 
15 200 

1 284 500 
1.125 700 

869 600 
589 700 
653 000 
816 900 
962 900 
719 500 
771 800 
318 800 

300 
0 
0 

8 127 900 

8.130.000 

-

Infiltrations- Infiltrations- lnfiltratrons-
wasser1m wasser1m wasser 

Bereich Anfahr- insgesamt 
PFA 1.1 bereich 

(ohne PFA 1.2 / 1 6 
Infiltrations-

brunnen 114) 

(m') (m') (m') 
0 0 0 

589 700 13.600 603 300 
684 100 8.500 692 600 
630.700 8.100 638 800 
520.900 9.400 530 300 
515 400 11.800 527.200 
478.600 13.500 492.100 
556.500 13.500 570.000 
519 100 11.200 530.300 
631.100 8.500 639.600 
431.600 7.500 439.100 
248 900 6.500 255 400 
212 500 6 100 218.600 

0 0 0 

6.019 100 118.200 6 137.300 

6.020.000 120.000 6.140.000 

98 2 100 

.. Wasserhaltung 1n bergmännischen Auffahrungen, die aus Richtung der Baugruben des PFA 1.1 heraus erfolgen. d. h 1m PFA 1 6 bis zum Tunneldurchschlag 1m Bauschntt 5. 
ab Bauschntt 6 fließt das Wasser 1m PFA 1.6 1m freien Gefälle zum Portal am Neckar. wo es 1m Rahmen der dezentralen Bauwasserhaltung separat gereinigt und abgeleitet wird 

1m PFA 1 5 (Ubergabestelle Jägerstrasse) Ubernahme des Grundwassers tn den Bauschritten 2 bis 4 

davon effektive Uberschuß- Fremdwasser-
Infiltrations- Grundwasser- wasser aus zuflihrung zur 

wasser entnahme der Bauwasser- Infiltration 
aus der haltLmg zur 

Bauwasser- Able1tLmg 1n 
haltung den Neckar 

(= effektive 
Grundwasser-

entnahme) 

(m') (m') (m') (m') 
0 14.500 15.200 0 

603.300 675.600 681 200 0 
692.600 425.400 433 100 0 
638 800 216 600 230 800 0 
530 300 45.500 59.400 0 
527 200 114.900 125.800 0 
492.100 313.500 324 800 0 
570 000 379.200 392.900 0 
530 300 176.200 189 200 0 
639.600 122.700 132.200 0 
318.800 -126.100 0 120.300 

300 -255.400 0 255.100 
0 -218.600 0 218.600 
0 0 0 0 

5 543 300 1 884.000 2.584 600 594.000 

5.540.000 1.890.000 2.580.000 590.000 

90 23 32 10 

Anlage 28 
Blatt 1 von 2 

Verhältnis der 
Infiltrations-

wassermenge 
zur Gesamt-

wassermenge 
aus der Bau-

wasserhaltung 

% 
0 

47 
62 
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83 
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ARGE Wasser Umwelt Geotechnik 
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Projekt Stuttgart 21, PFA 1.6a 
Zentrales Grundwasser- und Nierschlagswassermanagement 

Grundwasser- und Niederschlagswassermanagement im PFA 1.1 mit Anfahrbereichen PFA 1.2 / 1.6 und PFA 1.5 

Durchschnittliche Wasserentnahme- und lnfiltrationsraten mit Berücksichtigung paralleler Baumaßnahmen 

Bauschritt 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

im Durchschnitt 
(nur aktive 

lo- . ... .  

Anmerkung: 

Fläche offener Niederschlags- Grundwasser Grundwasser Grundwasser Grundwasser Wasser Infiltrations- Infiltrations- Infiltrations-
Baugruben wasser aus aus den aus den aus den aus den Tunnel- aus der wasser im wasser 1m wasser 

(Bautaktplan den offenen offenen Tunnelab- Tunnelab- abschnitten Bauwasser- Bereich Anf�hrbere1ch insgesamt 
Stand· 2011) Baugruben Baugruben schnitten schnitten des PFA 1 5 haltung PFA 1.1 PFA 1.211.6 

zur Ableitung des PFA 1.1 desPFA 1.2 des PFA 1.6 Fernbahn insgesamt (ohne 
(rnax1mal Talquerung mit Fildertunnel • Zuführung Feuerbach. Infiltrations-

700 mmla) Hauptbahnhof Ober-/ Unter- Fernbahn brunnen 114) 
türkheim. Bad Cannstatt" 

Wartungs-
bahnhof • 

(ha) 1/s 1/s 1/s 1/s 1/s 1/s 1/s 1/s 1/s 
0.2 0,0 0.9 0,0 0.0 0.0 0.9 0,0 0,0 0,0 
1,6 0,4 80,0 1.1 0.0 0.0 81.5 37.4 0.9 38,3 
2.2 0,5 70.5 0.2 0.1 0,1 71.4 43.4 0.5 43.9 
4,0 0,9 53,0 0.3 0.1 0,9 55,2 40,0 0,5 40,5 
4.0 0,9 29.9 4,8 1,2 0.6 37.4 33.0 0.6 33,6 
3,1 0,7 36.7 1,4 2.5 0.1 41.4 32,7 0,7 33.4 
3.2 0,7 49.5 1.5 0,0 0,1 51.8 30.4 0,9 31.3 
3,9 0,9 58,9 1.2 0,0 0,0 61,0 35.3 0,9 36,2 
3,7 0,8 43.6 1.2 0,0 0.0 45,6 32,9 0,7 33.6 
2,7 0.6 48.3 0,0 0,0 0,0 48,9 40,0 0,5 40,5 
1.6 0,4 19,9 0.0 0,0 0,0 20,3 27.4 0,5 27,9 
0.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 15.8 0.4 16,2 
0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 13,5 0,4 13.9 
0,0 0.0 1.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 

0,6 40,9 1,0 0,3 0,2 42,9 31,8 0,6 32,4 

• Wasserhaltung 1n bergmännischen Auffahrungen. die aus Richtung der Baugruben des PFA 1.1 heraus erfolgen. d h 1m PFA 1.6 bis zum Tunneldurchschlag 1m Bauschntt 5, 
ab Bauschntt 6 fließt das Wasser im PF A 1.6 im freien Gefalle zum Portal am Neckar. wo es 1m Rahmen der dezentralen Bauwasserhaltung separat gereinigt und abgeleitet wird 
1m PFA 1.5 (Übergabestelle Jagerstrasse) Übernahme des Grundwassers in den Bauschritten 2 bis 4 

davon: effektive 
Infiltrations- Grundwasser-
wasser aus entnahme 

der 
Bauwasser-

haltung 

lls (1/s) 
0,0 0.9 

38,3 42,8 
43,9 27.0 
40,5 13.8 
33,6 2.9 
33.4 7.3 
31,3 19,8 
36,2 23.9 
33.6 11.2 
40,5 7.8 
20,3 -8.0 

0,0 -16.2 
0.0 -13.9 
0,0 0.0 

29,3 119,3 

Uberschuß-
wasser aus 

der Bau-
wasserhaltung 
zur Ableitung 
1n den Neckar 

(= effektive 
Grundwasser-

entnahme) 

1/s 
0.9 

43.2 
27.5 
14,7 
3,8 
8,0 

20,5 
24,8 
12.0 

8.4 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 

18,9 

Anlage 2B 
Blatt 2 von 2 

Fremdwasser-
zuführung zur 

Infiltration 

1/s 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7.6 

16.2 
13,9 
0.0 

9,4 

ARGE Wasser Umwelt Geotechnik 
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Bauschritt Fläche Niederschlag Grundwasser Grundwasser Grundwasser Wasser aus 
offener s-wasser aus den aus den aus den der 

Baugruben aus den offenen Tunnelab- Tunnelab- Bauwasser-
(vorläufiger offenen Baugruben schnitten des schnitten des haltung 
Bautaktplan Baugruben des PFA 1.2 PFA 1.6 insgesamt 

Stand: 11/02) zur Ableitung PFA 1.1 Fildertunnel * Zuführung 
(maximal Talquerung Ober-/ Unter-

700 mm/a) mit türkheim, 
Hauptbahnhof Wartungs-

bahnhof* 
(ha) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 

1 1,5 5.000 550.700 59.100 0 614.800 
2 2,5 9.000 407.600 81.400 0 498.000 
3 2,5 9.000 268.300 55.800 0 33311.00 
4 2,5 9.000 203.900 50.600 9.000 27�0 
5 2,5 9.000 190.700 53.300 75.700 lt328.7�0 
6 2,5 9.000 266.100 46.900 0 �2.0� 
7 2,5 9.000 307.900 42.200 47 � 3�100 
8 2,5 9.000 195.900 0 ,i ./204.900 
9 2,5 9.000 237.600 0 fC7.. 0/ 246.600 

10 2,5 9.000 164.100 0 -_/() 173.100 
11 2,5 9.000 13.400 0 / 0 22.400 
12 1,5 5.000 100 0 / 0 5.100 

V" 
Bauschritte 100.000 2.806.300 70 84.700 3.380.300 
1-12 
inc:::n,:.r-""" ........ • 

�' 
dito gerundet 100.000 2.81Q.,BOO 

Anteil 3 

ARGE Wasser Umwelt Geotechnik 
AZ: A0008, Stand: 12/2002 

./ 
BY 

�� 

390.000 80.000 3.380.000 

12 2 100 

--... 

-
Infiltrations- Infiltrations- Infiltrations- davon: 

�
uß- Fremdwasser Verhältnis der 

wasser im wasser im wasser Infiltrations- aus zuführung zur Infiltrations-
Bereich Anfahrbereich insgesamt 

%' 
der Infiltration wassermenge 

PFA 1.1 PFA 1.2 / 1.6 B Bauwasser- zur Gesamt-
- haltung zur wassermenge 

g Ableitung in aus der Bau-

V 
den Neckar wasserhal-
(= effektive tung 

Grundwasser-

\
3v 

entnahme) 
(m3) ' (m3) (m3) (m3) (m3) % 

' � / 
... 24'°00 ./ 51.900 292.900 292.900 -321.900 0 39 

1·& 277.7',J/6 54.600 332.300 332.300 -165.700 0 56 
v2�00 56.700 276.500 276.500 -56.600 0 66 

...;"'! (5.400 57.600 233.000 233.000 -39.500 0 64 
/ 195.900 57.600 253.500 253.500 -75.200 0 60 

210.700 59.300 270.000 270.000 -52.000 0 65 
210.400 63.200 273.600 273.600 -85.500 0 59 
190.400 49.700 240.100 204.900 0 35.200 93 
187.800 23.800 211.600 211.600 -35.000 0 76 
183.800 23.200 207.000 173.100 0 33.900 106 

91.500 19.100 110.600 22.400 0 88.200 408 
51.400 18.800 70.200 5.100 0 65.100 1.008 

2.235.800 535.500 2.771.300 2.548.900 -831.400 222.400 66 

2.240.000 540.000 2.770.000 2.550.000 -830.000 220.000 70 

81 19 100 92 8 

Wassermengen PFA 1.6 



Projekt Stuttgart 21, PFA 1,6 
zentrales Grundwasser- und Niederschlagswassermanagement 

r"', � 

age 2 
Blatt 2 

Zentrales Grundwasser- und Niederschlagswassermanagement im PFA 1.1 mit Anfahrbereichen PFA 1.2 wr6 1.6 

Bauschritt 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

im Durchschnitt 
(nur aktive 

I Rauc,chritt<>I 

Durchschnittliche Wasserentnahme- und lnfiltrationsraten 
mit Berücksichtigung paralleler Baumaßnahmen 

Fläche offener Niederschlags- Grundwasser Grundwasser Grundwasser Wasser aus Infiltrations- Infiltrations-
Baugruben wasser aus den aus den aus den der Bauwasser wasser im 
(vorläufiger aus den 
Bautaktplan offenen 

Stand: 11/02) Baugruben zur 

(ha) 

Ableitung 
(maximal 

700 mm/a) 

1/s 

offenen 
Baugruben 

des 
PFA 1.1 

Talquerung mit 
Hauptbahnhof 

1/s 

Tunnelab-
schnitten des 

PFA 1.2 
Fildertunnel * 

1/s 

Tunnelab-
schnitten des 

PFA 1.6 
Zuführung 

Ober-/ Unter-
türkheim, 
Wartungs-
bahnhof* 

1/s ' 

haltung Bereich 
insgesamt PFA 1.1 

1/s 
.. �/ 

1,5 
2,5 
2,5 

. 2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
1,5 

L/ 

0,31 34,91 3,71 -�O.QV' 
0,61 25,81 5,21 JI\. _AO 
o,61 17,0I 3,51 , • / o.o 
o,61 12.91 a21 / o.6 
0.61 12.11 �w 4,8 
o,61 16,91 Al o.o 
0,61 19,51 / 2,71 0,0 
0,61 12.41 / 0.01 0,0 
0,61 15,1.V- 0.01 0,0 
o,61 �I 0.01 o.o 
0,61 ./ 0,81 0.01 0,0 
0,31 ./ 0.01 0.01 0,0 

V 

/ 
14,8 2,1 0,5 

38,9 15,3 
31,6 17,6 
21,1 13,9 
17,3 11, 1 
20,9 12,4 
20,5 13,4 
22,8 13,3 
13,0 12, 1 
15,7 11,9 
11,0 11,7 

1,4 5,8 
0,3 3,3 

17,9 11,8 

1/s 

3,3 
3,5 
3,6 
3,7 
3,7 
3,8 
4,0 
3,2 
1,5 
1,5 
1,2 
1,2 

2,9 

1/s 

18,6 
21, 1 
17,5 
14,8 
16, 1 
17,2 
17,3 
15,3 
13,4 
13,2 

7,0 
4,5 

14,7 

davon: 
lnfiltrations
wasser aus 

der Bauwasser 
haltung 

1/s 

18,6 
21, 1 
17,5 
14,8 
16, 1 
17,2 
17,3 
13,0 
13,4 
11,0 

1,4 
0,3 

13,5 

Überschuß
wasser aus 

der Bauwasser 
haltung zur 
Ableitung in 
den Neckar 
(= effektive 

Grundwasser
entnahme) 

1/s 

-20,3 
-10,5 

-3,6 
-2,5 
-4,8 
-3,3 
-5,5 
0,0 

-2,3 
0,0 
0,0 
0,0 

-6,6 

Fremdwasser
zuführung zur 

Infiltration 

1/s 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,3 
0,0 
2,2 
5,6 
4,2 

3,6 

Anmerkung: * Wass�ltung in bergmännischen Auffahrungen, die aus Richtung der Baugruben des PFA 1.1 heraus erfolgen, d. h. im PFA 1.6 bis zum Tunneldurchschlag im Bauschritt 5; 
ab�schritt 6 fließt das Wasser im PFA 1.6 im freien Gefälle zum Portal am Neckar, wo es im Rahmen der dezentralen Bauwasserhaltung separat gereinigt und abgeleitet wird. 

ARGE Wasser Umwelt Geotechnik 
AZ: A0008, Stand: 12/2002 Wasserraten PFA 1.6 


