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Abkirzungsverzeichnis

AVV Baularm Allgem. Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldarm

BE Baustelleneinrichtung

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BV Bauvorhaben

dB(A) Dezibel (A-bewertet)

AL Pegeldifferenz

IP Immissionspunkt

IRW Immissionsrichtwert [dB(A)]

L, Beurteilungspegel

Lwa Schallleistungspegel
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1 Zusammenfassung

Die schalltechnischen Untersuchungen zur Herstellung von 5 Injektions-
schachten und zur Durchfiihrung der InjektionsmafRnahmen haben zu den

folgenden Ergebnissen gefiihrt:

U  Herstellung der Schachte

Wie der folgenden Tabelle enthommen werden kann, kénnen wéh-
rend der Herstellungsphase der Injektionsschéachte Uberschreitungen
der gultigen Immissionsrichtwerte nicht vermieden werden. Die
Uberschreitungen liegen im Bereich von 0,6 bis 7,8 dB (A) bis zu ei-

ner Schachttiefe von 5,0 m.

Schacht IRWr,g
Bulowbogen 65
Presselstral’e 10 65
Presselstralle 12 60
Nordbahnhofstrale 60
Ehmannstralie 65

Lr.ag
68,3
68,9
67,8
62,2
65,6

AIRW-,,

3,3
3,9
7,8
2,2
0,6

Ab einer Schachttiefe von 5,0 m werden, an allen Schichten mit
Ausnahme des Schachtes Presselstrale 12, zuséatzliche und gean-
derte Baugerite eingesetzt. Hier liegen die Uberschreitungen im Be-

reich von 2,2 dB(A) bis 7,8 dB(A).

Schacht IRWr,g
Blilowbogen 65
Presselstral3e 10 65
Presselstralle 12 60
Nordbahnhofstralie 60
Ehmannstralle 65

QO  Herstellung der Injektionsschirme

Lr1ag
69,7
70,3
67,8
63,6
67,0

AIRWr,

4,7
53
7,8
3.6
2,0

In der folgenden Tabelle sind die Abweichungen von den Immissi-
onsrichtwerten fiir den Fall der Durchfiihrung der Bohrarbeiten fir die
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Injektionsschirme angegeben. Hierbei ist festzustellen, dass der giil-
tige Immissionsrichtwert lediglich am Schacht Ehmannstrae unter-
schritten wird. Im Umfeld der tibrigen Schéchte sind Uberschreitun-
gen der Immissionsrichtwerte um bis zu 6,2 dB (A) zu erwarten.

Schacht IRWr,g Li1ag AIRWr,4
Bilowbogen 65 66,7 1,7
Presselstrale 10 65 67,3 2,3
Presselstralle 12 60 66,2 6,2
Nordbahnhofstralle 60 60,6 0,6
Ehmannstralie 65 64,0 -1,0

Q InjektionsmalRnahmen
Die nachfolgende Tabelle enthélt die Abweichungen von den Immis-
sionsrichtwerten bei der Durchfiihrung der Injektionsarbeiten. Der In-
jektionscontainer ist mit einer Schallleistung von maximal 90 dB(A)
beriicksichtigt worden. Unter diesen Voraussetzungen sind die Im-
missionsrichtwerte an fast allen untersuchten Gebaudefassaden ein-

gehalten.
Schacht IRW,g L+.1ag AIRWr,4
Bllowbogen 65 61,7 -3,3
Presselstralte 10 65 62,3 -2,7
Presselstraflte 12 60 61,2 1,2
Nordbahnhofstrafie 60 55,6 -44
Ehmannstrafie 65 59,0 6,0

0 Empfehlung
Die Dauer der Schachtherstellung, der Bohrarbeiten fiir den Injekti-
onsschirm und der eigentlichen Hebungsinjektion ist pro Schacht auf
wenige Monate beschrankt. Die Ausfiihrung wird von ldngeren Ru-
hephasen unterbrochen. Mit temporér begrenzten Uberschreitungen
der Grenzwerte ist im Rahmen der Schachtherstellung und der Bohr-
arbeiten fiir den Injektionsschirm zu rechnen. Da bauliche aktive
SchallschutzmaRnahmen nicht méglich sind, wird empfohlen bis zur
Bauausfuihrung das bisher vorgesehene Gerdtekonzept auf Optimie-
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rungsmdglichkeiten zu Uberpriifen und die im vorliegenden Gutach-
ten erlauterten organisatorischen Mafinahmen zum Schallschutz
umzusetzen.

2 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Im Zusammenhang mit der Herstellung des Tunnels nach Bad Cannstatt
sollen Schéachte zur Durchfiihrung von InjektionsmalRnahmen errichtet
werden, aus denen heraus situationsbedingt bedarfsgerechte Injektionen
durchgefiihrt werden. Konkret handelt es sich hierbei um die im Folgenden
genannten Schachtanlagen:

Schacht Bilowbogen (Heilbronner Stralte 150),
Schacht Presselstral’e 10,

Schacht Presselstralle 12,

Schacht Nordbahnhofstrale,

Schacht Ehmannstrale.

o000 DO

Die Lage der Schachte, die im Trassenbereich des Tunnels nach Bad
Cannstatt verlaufen, sind in der folgenden Abbildung 1 mit roten Symbo-
len gekennzeichnet.

Abbildung 1: Lage der Injektionsschachte
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Bei den méglichen Auswirkungen der MalRhahmen auf die Nachbarschaft
handelt es sich um punktuelle, voribergehende / bauzeitliche Belastun-
gen. Fir die Herstellung der Schachte, der Injektionsschirme sowie zur
Durchfiihrung der InjektionsmaRnahmen wird daher der Nachweis gefor-
dert, dass die erforderlichen Bauarbeiten zu keinen Gerauschimmissionen
fihren, die nach dem Malistab der AVV Baularm als erheblich belastigend
einzustufen sind.

3 Bearbeitungsgrundlagen

Der durchgefiihrten schalltechnischen Untersuchung liegen die folgenden
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Planunterlagen und Schriftsatze zu
Grunde:

"/ Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigung, Gerdusche, Erschitterungen und ahnliche Vor-
gange (Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG) in der aktuell
gultigen Fassung

2/ 32. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung —
32. BImSchV) vom 29. August 2002

13/ Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Ge-
rduschimmissionen — AVV Baularm (Beilage zum BAnz Nr.160 vom
01.09.1970) vom 19.08.1970

14/ VDI-Richtlinie 3765, ,Kennzeichnende Gerduschemissionen typi-
scher Arbeitsablaufe auf Baustellen“, Entwurf Dezember 2001

/5/ Umwelt-Leitfaden zur Eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und
Plangenehmigung sowie fir Magnetschwebebahnen, Teil VI -
Schutz vor Schallimmissionen aus Schienenverkehr, Eisenbahn-
Bundesamt, Stand: Dezember 2012

16/  Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen
von Baumaschinen, Heft Nr. 247, Hessische Landesanstalt flr
Umwelt, Ausgabe Dezember 1997
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I7/  Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen
von Baumaschinen, Heft Nr. 2, Hessisches Landesamt fiir Umwelt
und Geologie, Ausgabe 2004

/18/  Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen
durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeldnden von Frachtzentren,
Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermarkten sowie
weiterer typischer Gerausche insbesondere von Verbrauchermark-
ten, Umwelt und Geologie, Ldrmschutz in Hessen, Heft 3, Hessi-
sches Landesamt fur Umwelt und Geologie, Ausgabe 2005

19/ Geplantes Grofligerdatekonzept fir die Herstellung von Injektions-
schachten und fir die Durchfilhrung von Hebungsinjektionen, Ar-
beitsgemeinschaft Tunnel Cannstatt S21, Stand: Marz 2013

/10/  Erlauterungsbericht Hebungsinjektionen, Arbeitsgemeinschaft Tun-
nel Cannstatt S21, Bericht vom 07.11.2012

11/ Geplantes Groligeratekonzept Hebungsinjektionen, Gerate fir
Schachtherstellung, Arbeitsgemeinschaft Tunnel Cannstatt S21,
Stand: Juli 2013, Erganzende Angaben der DB ProjektBau GmbH,
August 2013

4 Anforderungen an den Schallschutz

4.1 Sachlicher Geltungsbereich und Begriffsdefinition

Die Rechtsgrundlage zur Beurteilung von Bauldarm stellt das Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) /1/ dar. Baustellen, Baulagerplatze
und Baumaschinen sind im Allgemeinen als nicht genehmigungsbediirftige
Anlagen im Sinne des § 3 (5) BImSchG einzustufen. Beim Betrieb derarti-
ger Anlagen muss der Anlagenbetreiber gemafl §22 (1) Nr. 1 und 2
BImSchG sicherstellen, dass

QO schadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem
Stand der Technik vermeidbar sind und dass

O nach dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche Umwelt-
einwirkungen auf ein Mindestmaf beschrankt werden.
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Ob bei dem Betrieb einer Baustelle schadliche Umwelteinwirkungen durch
Gerausche entstehen, wird nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
zum Schutz gegen Baularm — Gerauschimmissionen (AVV Bauldrm) /3/
beurteilt.

Hierin sind Baustellen als Bereiche definiert, auf denen Baumaschinen
zur Durchfihrung von Bauarbeiten zum Einsatz kommen, einschlieRlich
der Platze, auf denen Baumaschinen zur Herstellung von Bauteilen und
zur Aufbereitung von Baumaterial fiir bestimmte Bauvorhaben betrieben
werden. Gerduschimmissionen im Sinne der AVV Baularm sind auf Men-
schen einwirkende Gerausche, die durch Baumaschinen auf einer Bau-
stelle hervorgerufen werden.

4.2 Immissionsrichtwerte fiir den Beurteilungspegel

Die AVV Bauldarm nennt unter Ziffer 3 Immissionsrichtwerte in Abhangig-
keit von Gebietsnutzungen. Die Immissionsrichtwerte finden sich in Tabel-
le1.

Die angegebenen Immissionsrichtwerte (IRW) sind Richtwerte fiir den Be-
urteilungspegel. Sie beziehen sich auf Messpositionen vor Gebauden,
konkret auf Messpositionen 0,5 m vor dem gedffnetem Fenster des am
starksten von Baularm betroffenen Raumes. Fur die Ermittlung der Beur-
teilungspegel ist die tatsachliche Einwirkungsdauer der einzelnen Gerau-
sche mit den in Tabelle 2 angegebenen Abschldgen zu beriicksichtigen.

Es gelten die Beurteilungszeiten

Q tags  (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr): T, =13 h,
O nachts (20.00 Uhr bis 07.00 Uhr): T, =11 h.

Eine weiterfihrende Unterscheidung der Beurteilungszeiten in Werktage
bzw. Sonn- und Feiertage ist nicht gegeben, so dass die Immissionsricht-
werte gleichermalien fir Werktage sowie Sonn- und Feiertage gelten.
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Tabelle 1 Immissionsrichtwerte gemaR AVV Baularm
Zeile Gebiete Immissionsrichtwerte [dB(A)]

Tag Nacht

Gebiete, in denen nur ge-

werbliche oder industrielle

Anlagen und Wohnungen fir
1 Inhaber und Leiter der Be- 70 70

triebe sowie fur Aufsichts-

und Bereitschaftspersonen

untergebracht sind

Gebiete, in denen vorwie-
2 gend gewerbliche Anlagen 65 50
untergebracht sind
Gebiete mit gewerblichen
Anlagen und Wohnungen, in
denen weder vorwiegend
gewerbliche Anlagen noch
vorwiegend Wohnungen
untergebracht sind
Gebiete, in denen vorwie-
4  gend Wohnungen unterge- 55 40

bracht sind

Gebiete, in denen aus-
5  schliellich Wohnungen un- 50 35
tergebracht sind
Kurgebiete, Krankenhauser
und Pflegeanstalten

60 45

45 35

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels ist die malRgebliche GréRe der
sogenannte Wirkpegel. Der Wirkpegel entspricht dem energetisch gemit-
telten Taktmaximalpegel mit einem Messtakt von 5 Sekunden. Im Taktma-
ximalpegel bzw. Wirkpegel findet die Impulshaltigkeit eines Gerdusches
besondere Berucksichtigung.

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels aus dem Wirkpegel ist je nach
taglicher Betriebsdauer eine Zeitkorrektur entsprechend der Tabelle 2 zu
berticksichtigen. Dartiber hinaus ist ein Lastigkeitszuschlag bis zu 5 dB(A)
zu erheben, wenn am Immissionsort deutlich hérbare Téne hervortreten
(z. B. Heulen, Pfeifen, Kreischen).
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Tabelle 2  Zeitkorrektur bei Ermittlung des Beurteilungspegels

Durchschnittliche téagliche Betriebsdauer Zeitkorrektur
07.00 Uhr bis 20.00 Uhr 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr [dB(A)]
bis2 % h bis 2 h 10
Ulber 2 %2 h bis 8 h Uber 2 h bis 6 h 5
Uuber 8 h Uiber 6 h 0

4.3 Immissionsrichtwerte fiir Spitzenpegel

Beim Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen werden in der Regel zeit-
lich schwankende Schalldruckpegel emittiert. Es kénnen also auch einzel-
ne Gerauschspitzen auftreten. Fir den Tagzeitraum (07.00 Uhr bis
20.00 Uhr) werden diesbeziiglich gemal® AVV Baularm keine Anforderun-
gen gestellt. In der Nacht, das heif3t im Zeitraum zwischen 20.00 Uhr und
07.00 Uhr, dirfen einzelne Gerduschspitzen, die von Baumaschinen auf
Baustellen hervorgerufen werden, die Immissionsrichtwerte gemaR Tabel-
le 1 am Immissionsort (0,5 m vor dem gedffneten Fenster des schutzbe-
durftigen Gebaudes) um nicht mehr als 20 dB(A) uberschreiten. Da im
vorliegenden Fall nachts keine Arbeiten durchgefiihrt werden, sind bei der
schalltechnischen Beurteilung der hier erérterten Bauarbeiten Spitzenpe-
gel nicht von Relevanz.

4.4 Schutzbediirftige Nutzungen im Umfeld

Bei der Zuordnung der in Tabelle 1 angegebenen Gebietsnutzungen ist zu
beachten, dass im Allgemeinen die in rechtskraftigen Bebauungsplanen
ausgewiesenen Flachennutzungen zu Grunde zu legen sind, soweit sich
diese mit der tatsachlichen Nutzung decken. GemaR AVV Bauldarm 3.2.2
ist jedoch dann von der ,tatsdchlichen baulichen Nutzung des Gebietes
auszugehen®, wenn die tatsachliche bauliche Nutzung im Einwirkungsbe-
reich der Anlage ,erheblich von der im Bebauungsplan festgesetzten bau-
lichen Nutzung“ abweicht. Soweit kein Bebauungsplan existiert, ist die tat-
sachliche bauliche Nutzung fiir die Zuordnung von Immissionsrichtwerten
zu Grunde zu legen. Die Festlegung der tatsachlichen baulichen Nutzung
hat hierbei nach der Baunutzungsverordnung 1968 zu erfolgen. In Anbe-
tracht des Sachverhaltes, dass sich die Schutzbedirftigkeit letztendlich
nach der tatsachlichen baulichen Nutzung des vom Bauldarm betroffenen
Siedlungsbereiches richtet, wird im Folgenden eine diesbeziigliche Ein-
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schatzung der Siedlungsbereiche im Umfeld der Injektionsschéachte vor-
genommen.

Drei der Injektionsschéchte, liegen im Bereich der Presselstrale:
O  Schacht Bilowbogen(Abbildung 2)

O  Schacht Presselstrale 10 (Abbildung 3)

QO  Schacht Presselstralle 12 (Abbildung 4)

Zwei weitere Injektionsschéchte liegen im Bereich des Gaubahnviadukts:

(. Schacht Nordbahnhofstralle (Abbildung 5)
a Schacht Ehmannstralie (Abbildung 6)

1IN
2426000368

Schachteca Tiwe 100

Abbildung 2: Lage Schacht Biilowbogen
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Bei dem nachstgelegenen schutzbedirftigen Gebaude im Bereich Bililow-
bogen handelt es sich um ein Biro und Verwaltungsgebaude. In Anbe-
tracht des Sachverhaltes dass es sich hierbei um eine gewerbliche Nut-
zung handelt, gelten hierfir die Anforderungswerte gemaf Tabelle 1 Zeile
2. Gleiches gilt fur das Gebaude Presselstralle 10.

e s

Das bauliche Umfeld des Gebdudes Presselstrale 12 ist gleichermafien
von Wohnnutzungen und von gewerblichen Nutzungen gepragt. Demge-
mafR gelten hierfir die Anforderungen gemaR Tabelle 1 Zeile 3.
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Abbildung 5: Lage Schacht Nordbahnhofstralle

Das bauliche Umfeld der Gebaude Rosensteinstralle 110 bis 106, Ecke
Nordbahnhofstral3e, ist gleichermalien von Wohnnutzungen und von ge-
werblichen Nutzungen gepragt. Demgemaf gelten hierfur die Anforderun-
gen gemal Tabelle 1Zeile 3.
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Abbildung 6: Lage Schacht Ehmannstralle

Im Umfeld des Schachtes Ehmannstral’e befinden sich ausschlieRlich ge-
werbliche Nutzungen. Demgemal sind hierfur die Anforderungen gemaf
Tabelle 1 Zeile 2 anzuwenden

4.5 MaBnahmen zur Minderung von Baularm

Soweit die Untersuchungen zu dem Ergebnis filhren, dass die oben ge-
nannten Immissionsrichtwerte nicht eingehalten werden kénnen, ist zu
prifen, welche MaRnahmen zur Konfliktvermeidung oder zumindest zur
Konfliktminimierung erforderlich sind. Es kommen hierbei insbesondere
die folgenden MaRnahmen in Betracht:

O MaRnahmen bei der Einrichtung der Baustelle,

U0 MaRnahmen an den Baumaschinen,

O die Verwendung gerauscharmer Baumaschinen,

Q die Anwendung gerauscharmer Bauverfahren,

O die Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen.®

Als MalRnahmen im Vorfeld der Bauarbeiten sind bevorzugt gerduscharme
Bauverfahren vorzusehen bzw. die Verwendung gerdauscharmer Maschi-
nen, die dem Stand der Larmminderungstechnik entsprechen.

Weiter ist anzuraten, vor Durchfiihrung der Bauarbeiten die Bewohner der
betroffenen Siedlungsbereiche (bei Mischnutzungen im Umfeld von maxi-
mal etwa 36 m) rechtzeitig auf die bevorstehenden Belastungen hinzuwei-
sen. Die rechtzeitige Information Uber unvermeidbare Einwirkungen hat
sich als MaRnahme zur Reduzierung der subjektiven Einwirkungen im Um-
feld von Baustellen als vorteilhaft erwiesen.

5 Arbeitsgrundsidtze und Vorgehensweise

Grundlage der schalltechnischen Betrachtungen zur Herstellung der Injek-
tionsschachte ist die Aufstellung eines Uberschlagigen Schallquellen- und
Ausbreitungsmodelles. Es wird auf Grundlage der von der ausfiihrenden
Firma vorgelegten Einsatzliste fiir Baugerate die zu erwartenden Schall-
leistungen fir einzelne Vorgéange und fir die jeweilige GesamtmalRnahme
ermittelt. Hierbei wird zwischen den zwei Bauphasen ,Erstellung der Injek-
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tionsschachte“ und ,Durchfihrung der InjektionsmaRnahmen* differenziert.
In Anbetracht des Sachverhaltes, dass bis auf unterschiedliche Schacht-
tiefen, die sich lediglich marginal auf die Bauzeit zur Herstellung der
Schéachte auswirken, bei allen 5 Schachten im Wesentlichen dieselben
Bauvorgéange stattfinden, werden demzufolge fir alle 5 Injektionsschachte
dieselben Emissionsanséatze zur Abbildung des Baugeschehens ermittelt.
In Anbetracht des Sachverhaltes, dass es sich bei der BaumaRnahme um
einen kleinrdumigen baulichen Eingriff handelt, ist es méglich, den Emissi-
onsansatz auf einen beurteilten Schallleistungspegel fiir jede Bauphase zu
reduzieren. Hierfir werden anschlielend Schallausbreitungsberechnun-
gen zu dem nachstgelegenen von den Bauldrmimmissionen am starksten
betroffenen Immissionsort durchgefiihrt. Die Ergebnisse werden nach dem
Mafstab der AVV Bauldarm beurteilt.

6 Beschreibung des Baustellenbetriebes

6.1 Herstellung der Injektionsschachte

Wie oben bereits ausgefiihrt wurde, missen fir die Durchfiihrung von In-
jektionsmafRRnahmen im Zusammenhang mit dem Bau des Tunnels nach
Bad Cannstatt 5 Injektionsschichte errichtet werden. Die Injektions-
schachte haben einen AuRendurchmesser von

d=6,5m.

Die Tiefe der Injektionsschéachte variiert nach derzeitigem Planungsstand
zwischen 9,0 mund 13,5 m.

Die fur die Herstellung der Schéchte erforderlichen BaumafRnahmen sind
bei allen 5 Schachten nahezu gleich. Lediglich beim Schacht Pressel-
stralRe 12 sind zusétzliche MaRnahmen zur Béschungssicherung erforder-
lich, aullerdem wird hier auf Grund der Nahe zu schutzwirdiger Nutzung
auf den Einsatz eines Kranes verzichtet. Die Herstellung der Schéchte
beginnt mit der Herstellung des Kopfbalkens. AnschlieRend erfolgt der
Aushub des Materials mit einem ,TEREX-Minibagger®, der in der Mitte des
spateren Schachtes aufgestellt wird. Der Kiibelaushub des Materials wird
mit einem seitlich stehenden Kran aus dem Schacht beférdert. Hierbei er-
folgt direkt die Verladung des Aushubs auf bereitstehende LKW. Nach
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dem Beladen erfolgt der sofortige Abtransport. Eine Zwischenlagerung des
Aushubmaterials ist nicht vorgesehen. Die freistehenden Schachtwédnde
werden mit einer Spritzbetonversiegelung gesichert. Hierzu wird eine ein-
lagige Bewehrungsmatte eingebaut. Der Spritzbetonauftrag wird ca. 16 cm
betragen. AnschlieRend werden im Schacht die Ankerbohrungen und der
Ankereinbau vorgenommen. Danach wird eine zweite Lage Bewehrungs-
matten gestellt und es erfolgt ein weiterer Spritzbetonauftrag in einer Star-
ke von ca. 6 cm. Dann werden die Dranbohrungen hergestellt. Dieser Ab-
lauf wiederholt sich einige Male bis die Endtiefe des Schachtes erreicht ist.

Sobald dies der Fall ist, erfolgt die Herstellung der Schachtsohle. Nach
dem Einbau des Pumpensumpfes und dem Verlegen des Vlieses wird ei-
ne ca. 20 cm machtige Kiesschicht mit dem Krankibel eingebracht. Diese
wird anschlielend verdichtet. Hierzu kommt eine baustelleniibliche Rittel-
platte zum Einsatz. Der verdichtete Kies wird sodann mit einer Folie abge-
deckt auf der dann die ca. 10 cm starke Sauberkeitsschicht betoniert wird.
Hierauf werden sodann die Bewehrungsmatten eingebaut und der
Schachtboden in einer Starke von ca. 20 cm betoniert.

6.2 Herstellung der Injektionsschirme

Nachdem der Schacht fertiggestellt ist, werden nun die Bohrungen fiir den
Injektionsschirm facherférmig vom Schacht aus durchgefuhrt. Sie verlau-
fen horizontal und sind unterschiedlich lang. Das hierbei zum Einsatz
kommenden Bohrgerat steht dabei im unteren Teil des Schachtes. Auf der
BE-Flache wird hierfiir ein Kompressor betrieben.

Die Herstellung der jeweiligen BE-Flachen, der Arbeitsschachte inkl. Aus-
hub und die Bohrungen zur Herstellung der Injektionsschirme erfolgt im
Tageszeitraum. Fir die Fertigstellung eines Schachtes wird eine Dauer
von je ca. 7 Wochen veranschlagt.

6.3 Durchfiihrung der InjektionsmaBnahmen

Die Injektionen werden in mehreren Phasen durchgefiihrt. Dazwischen
liegen Abschnitte, in denen auch ldngere Zeit keine Betriebsaktivitaten
erfolgen. Bei den Injektionen selbst handelt es sich also um Arbeiten von
sporadischer und zeitlich begrenzter Dauer, die abhdngig vom Bauablauf
durchgefuhrt werden. Die hierfur erforderlichen MalRnahmen finden grofR-
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tenteils im Sohlenbereich der Schachte statt. Auf der BE-Flache wird hier-
fur lediglich ein Injektionscontainer betrieben.

Nach Abschluss der Injektionsarbeiten erfolgt der Riickbau der Schéchte
(Verfullung) und der BE-Flachen. Die jeweils ca. 4 Wochen dauernden
Arbeiten werden im Tageszeitraum ausgefihrt.

7 Untersuchungsergebnisse

7.1 Ermittlung der Emissionen

7.1.1 Herstellung der Injektionsschachte

Fiar den Schachtaushub wird, bis zu einer Tiefe von 5,0 m ein Mobilbagger
(Typ Liebherr A309, oder vergleichbar) eingesetzt. GemalR der vorgeleg-
ten Spezifikation weist der Bagger im Arbeitsbetrieb einen Schallleis-
tungspegel von

LWA =98 dB(A)

auf. Dieser Bagger wird beim Schacht in der Presselstrale 12 mit einem
verlangerten Greifarm versehen, so dass der gesamte Schachtaushub
durch den Bagger erfolgen kann. Ab einer Tiefe von 5,0 m wird, an den
Gbrigen Schachten, auf der sich absenkenden Schachtsohle ein Minibag-
ger (Typ TEREX, oder vergleichbar) betrieben. Von diesem gehen beim
Arbeitsbetrieb Gerauschimmissionen in Héhe von

LWA =94 dB(A)

aus.

Der Transport von Kleingeraten und Baustoffen sowie die Férderung des
Aushubs wird ab einer Tiefe von mehr als 5,0 m, an allen Schachten mit
Ausnahme des Schachts PresselstraBe 12, mittels Teleskopkran vorge-
nommen. Dieser Teleskopkran (Typ Sennebogen 643 M) weist im Arbeits-
betrieb einen Schallleistungspegel von

Lwa = 102 dB(A)
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auf. Zum Abtransport des Schachtaushubes und zum Antransport von
Baustoffen (Bewehrungsstahl, Beton etc.) kommen, unabhangig von der
Schachttiefe, LKW mit einem zuldssigen Gesamtgewicht tber 7,5 t zum
Einsatz. Diese weisen Ublicherweise einen Schallleistungspegel im Be-
reich

Lwa S 106 dB(A)

auf. Fur die Schachtsicherung kommt oberirdisch ein Kompressor (Typ
XAS 137, oder vergleichbar) zum Einsatz. Dieser weist gemaf der vorge-
legten Spezifikation einen Schallleistungspegel in Héhe von

Lwa = 99,0 dB(A)
auf.
Fir die Durchfihrung der Emissionsermittlung ist es nun sachgerecht fir
die oben genannten Baugeréate eine im Sinne der AVV Bauldrm beurteilte
Gesamtschallleistung zu ermitteln. Hierbei kann davon ausgegangen wer-
den, dass der Mobilbagger am Tag maximal

T £ 2,5 Stunden

betrieben wird. Somit ergibt sich fir den Mobilbagger eine beurteilte Ge-
samtschallleistung in H6he von

Lwar=98 —10 = 88 dB(A)
Der Minibagger wird wahrend der BaumaRnahmen taglich Gber einen Zeit-
raum von
T =<4 Stunden

betrieben. Somit ergibt sich fir den Minibagger eine beurteilte Gesamt-
schallleistung in H6he von

Lwar =94 — 5 =89 dB(A)
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Der Teleskopkran ist, bei einer Schachttiefe >5,0 m taglich Gber einen
Zeitraum

T <2 Stunden

im Einsatz. Somit ergibt sich fur den Kran (Typ Sennebogen) eine beurteil-
te Gesamtschallleistung in H6he von

Lwar = 102 — 10 = 92 dB(A)

Die Fahraktivititen von LKW auf dem Baufeld werden téglich insgesamt
eine Zeitspanne von

T £ 2,5 Stunden

ausfiillen. Somit ergibt sich fir den LKW-Betrieb eine beurteilte Gesamt-
schallleistung in Héhe von

Lwar=106 — 10 = 96 dB(A)

Bei der Ermittlung der beurteilungsrelevanten Gesamtschallleistung wird
die Emission des Kompressors nicht gesondert beruicksichtigt, da dieser
bei der Durchfihrung von SicherungsmafRnahmen stets dann betrieben
wird, wenn zum Beispiel kein Baggereinsatz erfolgt.

Demzufolge belduft sich die beurteilte Gesamtschallleistung fir die Her-
stellung der Schachte auf

Lwar,gesamt = 96,6 dB(A) bei Schachttiefe <5,0 m
Lwar,gesamt = 98,0 dB(A) bei Schachttiefe >5,0 m.

Diese Schallleistungspegel werden fir die Immissionsermittlung herange-
zogen. Hierbei wird vereinfachend davon ausgegangen, dass die Emissi-
onen vom Standort des jeweiligen Schachtes ausgehen.

7.1.2 Herstellung der Injektionsschirme

Fir die Durchfiihrung der Bohrarbeiten wird oberirdisch aus schalltechni-
scher Sicht lediglich ein relevantes Gerat betrieben. Es handelt es sich um
einen Kompressor zur Versorgung des Injektionssystems mit Druckluft.
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Hierbei ist beispielsweise der Einsatz eines Kompressors vom Typ XAS
137, (oder vergleichbar) vorzusehen. Dieser weist gemaR der vorgelegten
Spezifikation einen Schallleistungspegel in Hohe von

LWAr = 99,0 dB(A)

auf. Der Kompressor wird wahrend der Herstellung der Injektionsschirme
taglich Uber einen Zeitraum von etwa

T < 8 Stunden

betrieben. Somit ergibt sich fiir den Betrieb des Kompressors eine beurteil-
te Gesamtschallleistung in H6he von

Lwar=99 — 56 =94 dB(A)

In Anbetracht des Sachverhaltes, dass die Schallleistung anderer unter-
geordneter Schallquellen im Zusammenhang mit der Herstellung des In-
jektionsschirms den Wert fir den Kompressor um mindestens 6 dB (A)
unterschreiten, kann davon ausgegangen werden, dass die emittierte be-
urteilte Gesamtschallleistung der Injektionsvorgédnge im Bereich von

I-WAr,gesamt < 95,0 dB(A)

liegt. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass der genannte
Wert eine obere Abschétzung darstelit.

7.1.3 Durchfiihrung der InjektionsmaRBnahmen

Die Injektionsmaflinahmen werden mittels Injektionscontainer auf der BE-
Flache abgewickelt. Nach Angaben des Herstellers des Injektionscontai-
ners ist fiir die Phase der eigentlichen Hebungsinjektionen von folgender
maximaler Schallleistung des Containers auszugehen:

I-WAr,gesami: < 90,0 dB(A).
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7.2 Immissionen

7.2.1 Herstellung der Injektionsschéchte

Bei der Herstellung der Injektionsschéchte ist unter Berticksichtigung der
oben ermittelten Emissionsansatze an der jeweils nachstgelegenen
schutzbedirftigen Bebauung von den folgenden Beurteilungspegeln aus-
zugehen:

Tabelle 3.1 Herstellung Injektionsschéachte Schachttiefe < 5,0m

Schacht Lwar Mindestabstand A, +3 LiTag
Bulowbogen 96,6 10,3 -28,3 68,3
Presselstralle 10 96,6 9,7 -27,7 68,9
Presselstralle 12 96,6 11,0 -28,8 67,8
Nordbahnhofstrale 96,6 20,8 -34,4 62,2
Ehmannstralie 96,6 14,2 -31,0 65,6

Tabelle 3.2 Herstellung Injektionsschéchte - Schachttiefe > 5,0m

Schacht Lwar Mindestabstand Ag+3 LrTag
Bllowbogen 98,0 10,3 -28,3 69,7
Presselstral3e 10 98,0 9,7 -27,7 70,3
Presselstralie 12 96,6 11,0 -28,8 67,8
Nordbahnhofstralie 98,0 20,8 -34.4 63,6
Ehmannstralle 98,0 14,2 -31,0 67,0

Bezogen auf die hier glltigen Immissionsrichtwerte ergeben sich die in
den folgenden Tabellen 4.1 und 4.2 aufgefiihrten Uberschreitungen. Es
ist also festzustellen, dass die Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte
bei der Herstellung der Injektionsschéachte, bei den Arbeiten bis zu 5,0 m
Tiefe in der Gréltenordnung von 0,6 dB(A) bis 7,8 dB(A) liegen (Tabel-
le 4.1). Die maximale Uberschreitung tritt am Geb&ude Pressestrale 12
auf. Ab einer Schachttiefe von mehr als 5,0 m werden andere (Minibagger
statt Mobilbagger) und zusatzliche Baugerate (Kran) erforderlich. Auf
Grund dieser Arbeiten sind an den untersuchten Immissionsorten Uber-
schreitungen in der Grélkenordnung von 2,0 dB(A) bis 7,8 dB(A) zu erwar-
ten (Tabelle 4.2). Hierbei ist zu beachten, dass in der Presselstralle 12
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kein Kran zum Einsatz kommt und der Aushub statt mittels Minibagger
weiterhin, wie bis zur Schachttiefe von 5,0 m mittels Mobilbagger erfolgt.
Daher unterscheiden sich die maximalen Uberschreitungen zwischen den
Arbeiten in unterschiedlichen Schachttiefen nicht.

Tabelle 4.1 Herstellung Injektionsschachte — Schachttiefe < 5,0m

Schacht IRWr,g L¢ 1ag AIRWr,g
Blilowbogen 65 68,3 3,3
Presselstralle 10 65 68,9 3,9
Presselstralie 12 60 67,8 7,8
Nordbahnhofstralle 60 62,2 2,2
Ehmannstralle 65 65,6 0,6

Tabelle 4.2 Herstellung Injektionsschachte — Schachttiefe > 5,0m

Schacht IRWr,4 Lt 1ag AIRWr,q
Bilowbogen 65 69,7 4,7
Presselstral’e 10 65 70,3 53
Presselstralie 12 60 67,8 7,8
Nordbahnhofstrale 60 63,6 3,6
Ehmannstralle 65 67,0 2,0

7.2.2 Herstellung der Injektionsschirme

Die Ergebnisse der Prognoseberechnungen fir die Herstellung der Injekti-
onsschirme sind in der folgenden Tabelle 5 zusammengestellt.

Tabelle 5 Herstellung der Injektionsschirme — Beurteilungspegel

Schacht Lwar Mindestabstand Agivt3 Lr.1ag
Bilowbogen 95 10,3 -28,3 66,7
Presselstralie 10 95 9,7 -27,7 67,3
Presselstrae 12 95 11,0 -28,8 66,2
NordbahnhofstraRe 95 22,8 -30,4 60,6
Ehmannstrale 95 14,2 -31,0 64,0
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Bedingt durch die um 4 dB (A) geringere Gerduschemissionen, ergeben
sich wie der Tabelle 6 zu entnehmen ist entsprechend geringere Uber-
schreitungen.

Tabelle 6 Herstellung der Injektionsschirme — Beurteilung

Schacht IRWr,g Lr.Tag AIRWr,4
Bilowbogen 65 66,7 1,7
Presselstral’e 10 65 67,3 2,3
Presselstralle 12 60 66,2 6,2
Nordbahnhofstral3e 60 60,6 0,6
Ehmannstralle 65 64,0 -1,0

Die maximale Richtwertiiberschreitung ist wiederum fir den Schacht
Presselstrale 12 mit 6,2 dB (A) zu verzeichnen. Im Umfeld der tbrigen 4
Schachtanlagen werden die Richtwerte eingehalten oder es kommt an-
sonsten zu maximalen Uberschreitungen um bis zu 2,3 dB(A).

7.2.3 Durchfiihrung der InjektionsmaBnahmen

Die Ergebnisse der Prognoseberechnungen fiir die Durchfihrung der In-
jektionsmafRnahmen sind in der folgenden Tabelle 7 zusammengestellt.

Tabelle 7  Durchfuhrung InjektionsmaRnahmen — Beurteilungspegel

Schacht Lwar Mindestabstand Agivt3 Lt Tag
Bulowbogen 90 10,3 -28,3 61,7
Presselstrale 10 90 97 -27,7 62,3
Presselstralle 12 90 11,0 -28,8 61,2
Nordbahnhofstralle 90 22,8 -30,4 55,6
Ehmannstralle 90 14,2 -31,0 59,0

Da die Gerduschemissionen hier wiederum 5 dB geringer sind, ergeben
sich, wie Tabelle 8 zu entnehmen, lUberwiegend Unterschreitungen der
Richtwerte.
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Tabelle 8 Durchfiihrung InjektionsmafRnahmen — Beurteilung

Schacht IRWr,g L+ Tag AIRWr,4
Bllowbogen 65 61,7 -3,3
Presselstrale 10 65 62,3 2,7
Presselstralle 12 60 61,2 1,2
Nordbahnhofstralle 60 55,6 -4.4
EhmannstralRe 65 59,0 -1,0

Die maximale und nun einzige Richtwertiiberschreitung ist wiederum fur
den Schacht Presselstralle 12 mit 1,2 dB (A) zu verzeichnen. Im Umfeld
der tbrigen 4 Schachtanlagen werden die Richtwerte eingehalten.

8 SchallschutzmafRnahmen

8.1 Bauliche MaRnahmen

In Anbetracht des Sachverhaltes dass sowohl wahrend der Bauphase zur
Herstellung der Injektionsschiachte und der Injektionsschirme als auch
wahrend der Durchfilhrung der InjektionsmaRnahmen mit Richtwertiiber-
schreitungen zu rechnen ist, sind Schallschutzmafinahmen in Betracht zu
ziehen. Abschirmungsmaflnahmen scheiden aus, da wahrend der Herstel-
lungsphase der Schéachte die Quellen im Umfeld des Schachtes nicht
raumlich gebunden sind und dariiber hinaus mit tempordren Schall-
schutzwanden ohnehin keine Effekte in oberen Geschossebenen zu erzie-
len sind. Da die Aufstellung temporérer Schallschutzwénde innerhalb des
Baufeldes dariiber hinaus die Arbeit erschweren und somit das Zeitfenster
der Bauarbeiten ausdehnen wiirde, ist letztendlich auch aus Griinden der
schalltechnischen Gesamteinwirkung von der Installation temporarer
Schallschutzwéande abzuraten.

8.2 Organisatorische SchallschutzmaRnahmen

Trotz des Sachverhaltes, dass im vorliegenden Fall durch die geplanten
baulichen und planerischen MalRnhahmen eine vollstandige Konfliktlésung
nicht erreicht werden kann, ist es erforderlich, dass die vom Bauldrm be-
troffene Nachbarschaft friihzeitig und ausfiihrlich Gber die bevorstehenden
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baulichen MaRnahmen und deren voraussichtliche schalltechnische Kon-
sequenzen informiert wird, so dass sich diese mit ihren persénlichen Pla-
nungen darauf einstellen kénnen. Im Folgenden werden fir die Informati-
onen von Anliegern geeignete MaRnahmen und Einrichtungen geschildert.

8.2.1 Kommunikation mit den Nachbarn

In den einzelnen Projektphasen sollte die Nachbarschaft iber die Bau-
mafinahme in Hinblick auf die zu erwartenden Larmbeldstigungen infor-
miert werden. Insbesondere sollten die Nachbarn vor Beginn der Schacht-
baumafRnahmen umfassend mit Informationen versorgt werden.

8.2.2 Reaktion auf Nachbarschaftsbeschwerden

Die eingehenden telefonischen sowie schriftichen Beschwerden sind
zentral vom zustandigen Ansprechpartner fir Nachbarschaftsbetreuung zu
erfassen, zu bewerten und zeitnah zu beantworten. Mégliche Reaktionen
in der Ausfilhrung sind in Abstimmung mit der &rtlichen Bauleitung und
dem ausfilhrenden Unternehmen kurzfristig zu prifen und ggf. umzuset-
zen. Bei Bedarf werden mit den Nachbarn Termine zur Aufklarung und
Lésungsfindung vereinbart.

9 AbschlieRende Bemerkungen

Es wurde aufgezeigt, dass insbesondere wahrend der Herstellungsphase
der Injektionsschéchte und Injektionsbohrungen Uberschreitungen der
glltigen Immissionsrichtwerte nicht ausgeschlossen werden kdnnen. Es
wird daher geraten, die ortliche Bauleitung dahingehend zu instruieren,
dass wahrend der Bauarbeiten konsequent auf die Vermeidung unnétiger
Gerauschemissionen geachtet wird. Insbesondere sollten Leerlaufphasen
von Maschinen und Anlagen strikt vermieden werden.

Vs
————t= U beelres

Dipl.-Phys. Peter Fi Dipl.-Ing(FH) Katrin Endres
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