
Bauwerksverzeichnis

(Nachweis aller vom Vorhaben betroffener Bauwerke, Straßen und Wege,
Gewässer, Schutzanlagen sowie sonstiger Anlagen)

Anderungsverfahren

Strecke 4813; Stg-Feuerbach - Stuttgart Hbf (-Ulm Hbf)
Strecke 4715; Stg-Bad Cannstatt - Stuttgart Hbf
Strecke 4805; Stg Nord - Stuttgart Hbf (tief)
Strecke 4716; Stg-Bad Cannstatt - Stg-Mittnachtstraße

Zuführung Feuerbach / Bad Cannstatt,
S-Bahn Anbindung

Planfeststellungsabschnitt 1.5

von Bau-km
von Stat
von Stat
von Stat

-4.0-90.340 bis Bau-km
-4. 8-64. 359 bis Bau-km
-2.6-55.636 bis km
-3.7-53.040 bis Stat

-0. 4-42. 000 (Str. 4813)
-0.4-42. 000 (Str. 4715)
-0. 0-22. 528 (Str. 4805)
-1.7-67. 083 (Str. 4716)

Aufgestellt:
DB ProjektBau GmbH Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

Niederlassung Südwest

Projektzentrum Stuttgart 1
Mönchstraße 29 Räpplenstraße 17
70191 Stuttgart

gez. Marquart Hoppe
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Projekt Stuttgart 21

PFA1.5 Bauwerksverzeichnis

Lfd.
Nr.

Lage

a) Achse

Bau-km / Stat
von - bis

b) vorhandene Anlagen

Neubau/Anderung von

a) Bahnanlagen

b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer

b1) bisheriger Unterhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unterhaltungspflichtiger

Sonstige
Maßnahmen

Bemerkungen

5.2002 a) Achse 251, 252, 255,
256

-3.8-16.500

b)

a) Neubau Personenunterführung ( PU)

als niveaugleicher Durchgang unter dem Bahnkörper der Str. 4800,
4801 und 4813 für den Personenverkehr zwischen dem
Bahnhofsvorplatz und der Siemensstraße. Einschließlich
Treppenaufgang und Aufzug zu Bahnsteig 2 und Aufzug zu
Bahnsteig 1. Verlängerung des Bahnsteigs um 2, 70 m.

Länge PU: 52,20m
Lichte Breite PU: 6,00 m
Lichte Höhe PU: 2,80m

b) Öffentlicher Fußgängerweg einschließlich Ausstattung

a1)
a2) DB Netz AG (Bauwerk)
DB Station&Service AG

(Treppenaufgänge und
Aufzugsschächte mitAufzügen)

b1)
b2) DB Netz AG (Bauwerk)
DB Station&Service AG

(Treppenaufgänge und
Aufzugsschächte mitAufzügen)

a1)
a2) DB Netz AG
b1)
b2) LH Stuttgart, TBA

Anlage
4. 1 BI. 2

Vereinbarung
nach EKRG
für PU ist zu
erstellen

5. 2003 a) Achse 251, 252
-3. 8-97. 067 bis
-3. 6-83. 277

b) -

a) Neubau zweigleisiges Trogbauwerk Fernbahn
als Rampe, einschließlich Bauwerksentwässerung
Länge: 213,73 m
Lichte Weite: 10,40 m - 10,90 m
Höhe: < 7, 60 m
Bauwerk aus wu-Beton, Dicke nach statischer Erfordernis

bL_

a1).
a2) DB Netz AG
b1).
b2) DB Netz AG

Anlage
4. 1 BI. 2

5.2004 a) Achse 251, 252
-3. 6-83. 277 bis
-3.4-49.000

Neubau Fernbahn-Tunnel-zweigleisiger Tunnel in offener
Bauweise (Rechteckprofil) einschließlich Bauwerksentwässerung;
Schwallöffnungen für den Abbau von Mikrodruckwellen
Lichte Weite: ca. 10, 40 m

a1)-
a2) DB Netz AG
b1).

Anlage
4. 1 BI. 2
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Projekt Stuttgart 21

PFA1.5 Bauwerksverzeichnis

Lfd.
Nr.

Lage

a) Achse

Bau-km / Stat
von - bis

b) vorhandene Anlagen

Neubau/Änderung von

a) Bahnanlagen

b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer

b1) bisheriger Unterhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unterhaltungspflichtiger

Sonstige
Maßnahmen

Bemerkungen

b) -
Lichte Höhe / Lichte Höhe über SO: 7, 30 m / 6, 30 m
Querschnittsfläche über SO; 65, 5 m2

Tunnelschale aus wu-Beton, Dicke nach statischer Erfordernis

bL_

b2) DB Netz AG Vereinbarung
nach EKrG ist
abzuschlies-
sen/zu ändern

(Stadtb.)
5. 2005 a) Achse 251, 252

-3.6-95.000

b) -

a) Tunnel für Rettungszufahrt - Tunnel in offener Bauweise

Länge:34 m
Lichte Breite: 7,70 m (Rettungszufahrt)
Lichte Höhe: 4,50 m (Rettungszufahrt)
Tunnelbauwerk aus wu-Beton, Dicke nach statischer Erfordernis

b)_

a1).
a2) DB Netz AG
b1).
b2) DB Netz AG

Anlage
4. 1 BI. 2

5. 2006 a) Achse 251, 252
-3. 7-37. 000

b) bestehende FU

a) Rückbau bestehende Fußgängerunterführung

Die bestehende öffentliche FU wird durch den Fernbahntrog
durchschnitten
und ist damit für den Fußgängerverkehr nicht mehr benutzbar.
Die Wände und die Decke der FU werden im Bereich des neuen
Trogs
rückgebaut (Teilabbruch). Die bestehende FU wird an beiden
Ausgängen mit Wänden verschlossen.

Die entfallende FU wird ersetzt durch eine neue PL) (siehe 5. 2002)
bj_

a1) DB Netz AG

a2).
b1) LH Stuttgart, TBA DB Netz
AG
b2).

Anlage
4. 1 BI. 2A

5. 2007 a) Achse 251, 252
-2.2-66.000

b) -

a) Neubau Entrauchungsbauwerk Killesberg
Entrauchungsbauwerk mit zwei Lüftungsstollen, einem
Lüftungsschacht, und Betriebs- und Lüftungsgebäude mit zwei
Abluftkaminen.
Lüftungsstollen, bergmännische Bauweise (Kreisprofil):
Länge: ca. 5, 60 m und 9, 60 m
Lichter Durchmesser: 4, 40 m.

a1).
a2) DB Netz AG
b1)-
b2) DB Netz AG

Anlage
4. 1 BI. 5
Vereinbarung
mit dem
Grundstücks-

eigentümer ist
abzuschlies-
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Projekt Stuttgart 21

PFA 1.5 Bauwerksverzeichnis

Lfd.
Nr.

Lage

a) Achse

Bau-km / Stat
von - bis

b) vorhandene Anlagen

Neubau/Anderung von

a) Bahnanlagen

b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer

b1) bisheriger Unterhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unterhaltungspflichtiger

Sonstige
Maßnahmen

Bemerkungen

b) Dammböschung
5. 2026 a) Achse 256

-3.9-04.400

b) Brückenüberbau

a) Rückbau des bestehenden Fernbahn-Brückenüberbaus und
der beiden bestehenden Widerlager EU Borsigstraße
Neubau siehe Nr. 5.2001

b) -

a1) DB Netz AG
a2)-
b1) DB Netz AG
b2).

Anlage
4. 1 BI. 2

5.2027 a) Achsen 251, 252,
255
-3. 8-66. 000 bis
-3. 6-45. 000

b) Bahnsteig

a) Rückbau und Umbau von Bahnsteig 2 im Zuge des Neubaus
des Trogbauwerks und des Umfahrungsgleises Achse 255
Die Bahnsteigkante am bestehenden Fernbahngleis wird auf einer
Länge von ca. 221,0 m ersatzlos rückgebaut
Bahnsteig 2 wird von einer Bestandsbreite von ca. 15m auf eine
Breite von ca. 8 m rückgebaut. Das bestehenden Dach
(Länge 48 m) wird durch ein neues Dach (Länge 76 m) ersetzt.
Die Treppenaufgänge aus der Bahnsteigunterführung werden
umgebaut. Der westliche Aufgang wird behindertengerecht mit
einer Aufzugsanlago ausgestattet.
Bahnsteig 2 wird durch eine neue Schutzwand vom
Umfahrungsgleis (Achse 255) abgetrennt

b) -

a 1) DB Station & Service AG
a2) DB Station & Service AG
b1) DB Station & Service AG
b2) DB Station & Service AG

Anlage
4. 1 BI. 2A

5.2028 a) Bereich Achse 256

-4.0-32.000 bis
-3.9-20.000

b) -

a) Neubau Stützwand
nördlich der Borsigstraße zwischen Bahngelände und
Siemensstraße

Stützwand zur Abfangung des Umfahrungsgleises Achse 256
Länge:ca. 108 m
Höhe: 1,80-4, 10 m
Material: Stahlbeton, Dicke nach statischer Erfordernis

a1)-
a2) DB Netz AG

b1)-
b2) DB Netz AG

Anlage
4. 1 BI. 2
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