
offene Baugruben 
Bereich Bahnhof 

Feuerbach 

Grundwasser und Teil des 
Niederschlagswassers 

bauseitige Vorbehandlung 

max. 51/s 

Überschusswasser
aufbereitung 

......... 

� 

RH..w.rt
�111111 

Feuerbach 

2 1/s bis max. 5 1/s 

Tunnelabschnitte 
Bereich 

Zwischenangriff Prag 

Grundwasser 
bauseitige Vorbehandlung 

Wasseraufbereitung 
Bahnhof Feuerbach 

� optionale Komponenten gestrichelt umrandet 

"'""" 

10 1/s bis max. 15 1/s 

Tunnelabschnitte 
Bereich 

Zwischenangriff Nord 

Grundwasser 
bauseitige Vorbehandlung 

Trinkwasserzuführung 
ab Bauschritt 9 

5 1/s bis max. 7 1/s 

Infiltration 

15 1/s bis max. 20 1/: 

Tunnelabschnitte und 
offene Baugruben 

Rosensteinpark 
S-Bahn Bad Cannstatt 

Grundwasser und Teil des 
Niederschlagswassers 

bauseitige Vorbehandlun 

12,51/s bis 
max. 15,0 1/s 

lnfiltrationswasser
aufbereitung 

-

Summe über alle Brunnen im Mittel bis ca.101/s 
bis 3 1/s für Einzelbrunnen in der Spitze 

,.... 

Tunnelabschnitte 
Bereich Übergang 

PFA1.1/1.5 

Grundwasser 
bauseitige Vorbehandlung 

12,51/s bis 
max. 15,0 1/s 

Überschusswasser
aufbereitung 

r----Enlh;;;;.---1 .... , ng 

I anc,ra-,lscher I 
.'t__�-� 1 

max. bis 
301/s 

Überschusswasserableitung vom PFA 1.1 
max. bis 
1201/s 

zur Aufbereitung 
im PFA 1.1 

bis max. 3,2 1/s 

Verbundrohwasserleitung 
zum PFA 1.1 

Wasseraufbereitung 
Abstellbahnhof 

Neckar 
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offene Baugruben 
Bereich Bahnhof 

Feuerbach 

Grundwasser und Teil des 
Niederschlagswassers 

max. 51/s 

Überschußwasser
aufbereitung 

pH-Wert
Elnafllllung 

Kanalisation 

max. 10 1/s 

Tunnelabschnitte 
Bereich Fernbahn 

Feuerbach 

Grundwasser 

Dezentrale 
Wasseraufbereitung 

am Bahnhof Feuerbach 

1 

.--.. 

max. 10 1/s 

Tunnelabschnitte 
Bereich Fernbahn 

Bad Cannstatt 

1 Grundwasser 

bei Bedarf Umsetzung der Anlage 
ab Bauschritt 6 

Trinkwasserzuführung 
ab Bauschritt 9 

max. 51/s 

Infiltration 

,.... 

max. 5 1/s 

Tunnelabschnitte und 
offene Baugruben 

S-Bahn Bad Cannstatt 

Grundwasser und Teil des 
Niederschlagswassers 

max. 10 1/s 

Tunnelabschnitte 
Bereich Übergang 

PFA 1.1 / 1.5 

Grundwasser / max. 11/s 

Zentrale 
Wasseraufbereitung 
am Abstellbahnhof 

Überschußwasser vom PFA 1.1 

max. ca. 30 1/s 

Neckar 

Anlage 3: Stuttgart 21, PFA 1.5 

� optionale Komponenten gestrichelt dargestellt Zentrales Grundwasser- und Niederschlagswassermanagement 
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